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Rugosimetri
Rotondimetri
Dinamometri

Strumenti e
 Sistemi di Misura

Tutti gli strumenti contenuti in questo capitolo sono adatti al controllo di particolari prodotti con le nuove tecnologie; la necessità di verificare caratteristiche
dimensionali sempre più spinte richiede, ovviamente, apparecchi di controllo altrettanto evoluti.

• Per il controllo dello spessore di riporto o assoluto sono a disposizione i più moderni strumenti a correnti parassite, induzione magnetica e ultrasuoni.
• Per la verifica dell’errore di forma disponiamo di rugosimetri e rotondimetri.
• Per la misurazione delle vibrazioni esiste una gamma di modelli idonei ad ogni esigenza.
• Per prove di trazione, compressione e torsione è disponibile un’ampia gamma di dinamometri ed accessori.

Le normative per il corretto utilizzo di questi prodotti prevedono la calibrazione e la manutenzione periodica: la RUPAC offre, mediante il servizio qualificato dei propri
Tecnici, una completa possibilità di calibrazione/manutenzione, presso la vostra azienda o presso il proprio laboratorio, con l’utilizzo di appropriati Master.

Ogni Master di calibrazione utilizzato è corredato da certificati rilasciati da enti riconosciuti ed equiparati in tutta Europa.

Elenco enti:

Belgium
FOD Economie, K.M.O., 
Middenstand en Energie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid
WTC III - 5th floor, Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussels, Belgium
Tel. : + 32 2 277 54 34
Fax : + 32 2 277 54 41
E-mail:      belac@economie.fgov.be
Web:        www.belac.fgov.be

Denmark
Danish Accreditation and
Metrology fund (DANAK) 

DANAK
Dyregårdsvej 5 B
2740 Skovlunde, Denmark
Tel: +45 77 33 95 00
Fax : +45 77 33 95 01
E-mail:      danak@danak.dk
Web:        www.webtool.danak.dk

Poland
Polish Centre for Accreditation 
(PCA)

Polish Centre for Accreditation (PCA)
Szczotkarska 42 str.
01-382 Warsaw, Poland
Tel: +48 22 355 7000
Fax:  +48 22 355 7018
E-mail:  sekretariat@pca.gov.pl
Web:        www.pca.gov.pl

Spain
Entidad Nacional de Acreditación
(ENAC)

ENAC
Serrano, 240, 3°
ES-28016 Madrid, Spain
Tel:  +34 91 457 3289
Fax:  +34 91 458 6280
E-mail:      enac@enac.es
Web:        www.enac.es

Finland
Finnish Accreditation Service 
(FINAS)

Finnish Accreditation Service (FINAS)
Tekniikantie 1, P.O. Box 9
FI-02151 Espoo, Finland
Tel: +358 10 6054 000
Fax: +358 10 6054 399
E-mail:      finas@finas.fi
Web:        www.finas.fi

Ireland
National Accreditation Board 
(INAB)

National Accreditation Board (INAB)
Wilton Park House, Wilton Place
IE-Dublin 2, Ireland
Tel: +353 (0)1 6073003
Fax: +353 (0)1 6073109
E-mail:      inab@inab.ie
Web:        www.inab.ie

United Kingdom
United Kingdom Accreditation Service
(UKAS)

Technical Enquiries Office UKAS
21-47 High Street, Feltham
Middlesex TW13 4UN, England
Tel:  +44 20 89178400
Fax:  +44 20 8917 8500
E-mail:      info@ukas.com
Web:        www.ukas.com

Switzerland
Swiss Accreditation Service (SAS)

Swiss Accreditation Service (SAS)
Lindenweg 50
CH-3003 Bern-Wabern, Switzerland
Tel:  +41 31 32 33 511
Fax:  +41 31 32 33 510
E-mail:      sasmaster@sas.ch
Web:        www.seco.admin.ch 

Germany
Deutscher Kalibrierdienst (DKD)
(German Calibration Service) 

Deutscher Kalibrierdienst
Akkreditierungsstelle
Bundesallee 100, D-38116 - Braunschweig, Germany
Tel: +49 531 592 1901
Fax: +49 531 592 1905
E-mail:      info@dkd.eu
Web:        www.dkd.eu

The Netherlands
Raad voor Accreditatie (RvA)
(Dutch Council for Accreditation) 

Raad voor Accreditatie
P.O. Box 2768, NL-3500 GT
Utrecht, The Netherlands
Tel: +31 30 239 4500
Fax: +31 30 239 4539
E-mail:      postmaster@rva.nl
Web:        www.rva.nl/home

Sweden
The Swedish Board for Accreditation
and Conformity Assessment 
(SWEDAC)

SWEDAC
Box 878
SE-501 15 Borås, Sweden
Tel:  +46 33 177700
Fax:  +46 33 101392
E-mail:      info@swedac.se
Web:        www.swedac.se

Italy
Ente Italiano di Accreditamento
(ACCREDIA)

ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento
Via Guglielmo Saliceto, 7/9
IT-00161 Roma, Italy
Tel: 
Fax: +39 06 8841199
E-mail:      info@accredia.it����
Web:        www.accredia.it 

Norway
Norwegian Accreditation 
(NA)

Norwegian Accreditation
Fetveien 99 - N-2007 Kjeller, Norway
Tel: +47 64 848600
Fax: +47 64 848601
E-mail:      akkreditert@akkreditert.no
Web:        www.akkreditert.no

France
Comité Francais d’Accreditation
(COFRAC) 

COFRAC
37, rue de Lyon
FR-75012 Paris, France
Tel: +33 1 44 68 82 20
Fax: +33 1 44 68 82 21
Web:        www.cofrac.fr

+39 06 844099.1

Bilance



Modelli 720 (Sonda fissa integrata)
Campo di misura

Codice 3043720 Minitest 720 F 1.5 0-1500 µm (per basi ferrose)
Codice 3043721 Minitest 720 N 07 0-  700 µm (per basi non ferrose)
Codice 3043722 Minitest 720 FN 1.5 0-1500 µm(F)/ 0-700 µm(N) (per basi ferrose e non ferrose)
Codice 3043723 Minitest 720 F 2 0-2000 µm (per basi ferrose)
Codice 3043724 Minitest 720 F 5 0-5000 µm (per basi ferrose)
Codice 3043725 Minitest 720 N2.5 0-2500 µm (per basi non ferrose)
Codice 3043726 Minitest 720 FN 5 0-5000 µm(F)/ 0-2500 µm(N) (per basi ferrose e non ferrose)
Codice 3043727 Minitest 720 F 15 0-15     mm (per basi ferrose)

Modelli 730 (Sonda fissa esterna)
Campo di misura

Codice 3043732 Minitest 730 F 1.5 0-1500 µm (per basi ferrose)
Codice 3043731 Minitest 730 N 07 0-  700 µm (per basi non ferrose)
Codice 3043730 Minitest 730 FN 1.5 0-1500 µm(F)/ 0-700 µm(N) (per basi ferrose e non ferrose)
Codice 3043733 Minitest 730 F 2 0-2000 µm (per basi ferrose)
Codice 3043734 Minitest 730 F 5 0-5000 µm (per basi ferrose)
Codice 3043736 Minitest 730 N2.5 0-2500 µm (per basi non ferrose)
Codice 3043735 Minitest 730 FN 5 0-5000 µm(F)/ 0-2500 µm(N) (per basi ferrose e non ferrose)
Codice 3043737 Minitest 730 F 15 0-15     mm (per basi ferrose)

www.rupac.com
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• Dati tecnici •

Tipo sonda
Nr. blocchi memorie
Capacità memoria
Statistica
Procedura di calibrazione
Modo di calibrazione
Limiti di tolleranza
Unità di misura
Temperatura di lavoro
Temperatura stoccaggio
Uscita dati
Alimentazione
Norme e standard

Dimensioni
Peso

Apparecchio portatile per la misurazione non distruttiva di riporti non ferrosi
come cromo, zinco, vernici, smalti, plastiche, ecc. su materiali ferrosi o non
ferrosi (metalli magnetici ed amagnetici).
Lo strumento, di dimensioni compatte e di forma ergonomica, è dotato di
un ampio display LCD ad alto contrasto retroilluminato, per la visualizzazione
diretta dei risultati e delle informazioni in fase di calibrazione. 
Un grande vantaggio di questo modello è rappresentato dalla possibilità di
effettuare la calibrazione e azzeramento anche su superfici con riporti già
esistenti, e su più punti, ed è quindi in grado di effettuare misure anche su
superfici non omogenee. 
La nuova generazione di apparecchi per la misurazione di strati utilizza il
protocollo di analisi basato sulla tecnologia SIDSP®; le possibilità offerte dal
sistema SIDSP® (Sensor Integrated Digital Signal Processing) garantiscono,
rispetto ai sistemi standard utilizzati, maggiore stabilità di misura, ripetibilità
ed adattabilità alle variazioni di temperatura.
L’apparecchio è disponibile in tre versioni. 
Il modello 720 con sonda integrata.
Il modello 730 con sonda esterna.
Il modello 740, fornito senza sonda, consente di utilizzare qualsiasi sonda
(vedi pag. 157) e di utilizzarla sia come sonda integrata che come sonda
esterna.

Minitest 720/730/740

Minitest 720 Minitest 730 Minitest 740
Integrata Fissa con cavo Integrata/con cavo (intercambiabile)

10 10 100
10.000 letture 10.000 letture 100.000 letture

Nr. misure, massimo, minimo, media, Sd, coefficiente di variazione
ISO, SSPC, Svezia, Australia

Calibrazione di fabbrica, Zero, 2 punti, 3 punti
Visivo ed acustico

µm, mm, cm,mils, inch, thou
-10°C…60°C
-20°C…70°C

IrDA 1.0 (infrarossi)
2 batterie tipo AA

DIN EN ISO 1461, 2064, 2178, 2360, 2808, 3882, 19840
ASTM B244, B499, D7091, E376

AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2
157 x 75 x 49 mm

175 gr 210 gr 175/230 gr

Accessori
Codice 4801192S Supporto sonda per misure di precisione
Codice 3040005 Adattatore IrDA - USB per trasmissione dati

senza fili
Codice 3040002  Software “MSoft 7” versione base

(Inglese/Francese/Tedesco)
Codice 3040004  Software “MSoft 7” versione professional

(Inglese/Francese/Tedesco)

Tipo sensore

Campo di lavoro
Applicazioni
Principio di misura
Elaborazione del segnale
Precisione
Ripetibilità
Misurazione minima
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Minima area di misura
Minimo spessore base
Velocità di misura in continuo
(automatica)

F1.5 / N0.7 / FN 1.5 F2 F5 / N2.5 / FN5 F15
F N F F N F

0..1,5mm 0…0,7mm 0…2 mm 0…5mm 0…2,5mm 0…..15 mm
Piccoli componenti/Piccoli riporti Superfici rugose Adatte a tutte le applicazioni standard Spessori importanti

Induzione magnetica/Correnti di Eddy Induzione magnetica Induzione magnetica/Correnti di Eddy Induzione magnetica 
32 bits SIDSP, sensore integrato

+/- (1µm + 0,75%lettura) +/- (1,5µm+0,75%lettura) +/- (1,5µm+0,75%lettura) +/- (5µm+0,75%lettura)
+/- (0,5µm + 0, 5%lettura) +/- (0,8µm + 0,5%lettura) +/- (0,8µm + 0,5%lettura) +/- (2,5µm+0,5%lettura)

0,05 µm 0,1 µm 1 µm
1 mm 1,5 mm 5 mm

7,5 mm (*) / 30 mm (**) 10 mm (*)  / 30 mm (**) 25 mm (*) / 30 mm (**)
Ø 5 mm Ø 10 mm Ø 10 mm Ø 25 mm

0,3mm 40µm 0,5mm 0,5mm 40µm 1 mm

20 letture al secondo

• Dati tecnici sonde •

Modello 740 (Sonda intercambiabile – integrata/esterna)

Codice 3043740 Minitest 740 (sonda non inclusa)

Per la scelta della sonda vedi tabella specifica a pag. 157.

(*) Sonda esterna    (**) Sonda integrata
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Spessori campione per verifica e calibrazione di misuratori di strati
Codice 3050010 Foglio di calibrazione spessore 10 µm
Codice 3050030 Foglio di calibrazione spessore 30 µm
Codice 3050040 Foglio di calibrazione spessore 40 µm
Codice 3050050 Foglio di calibrazione spessore 50 µm
Codice 3050080 Foglio di calibrazione spessore 80 µm
Codice 3050100 Foglio di calibrazione spessore 100 µm 
Codice 3050200 Foglio di calibrazione spessore 200 µm 
Codice 3050250 Foglio di calibrazione spessore 250 µm 
Codice 3050500 Foglio di calibrazione spessore 500 µm 
Codice 3050800 Foglio di calibrazione spessore 800 µm 
Codice 3051000 Foglio di calibrazione spessore 1000 µm 
Codice 3052000 Foglio di calibrazione spessore 2000 µm 

Fornibili, su richiesta, con Rapporto di Taratura.

Sono disponibili sonde per applicazioni speciali

*1 Non adatta per superfici rugose.
*2 Con calibrazione zero point e multi-punto.
*3 Con supporto di misura.
*4 Secondo DIN 55350, parte 13.

Tabella sonde per modello 740
Dati

Codice

tecnici
Sonda 3043008 3043001 3043002 3043103 3043004 3043005 3043006 3043015

F1.5*1 N0.7 FN1.5*1 F2 F5 N2.5 FN5 F15

Ferroso Non ferroso Ferroso e 
non ferroso Ferroso Ferroso Non ferroso Ferroso e 

non ferroso Ferroso

F F F F

Campo di misura 0..1,5 mm 0..2 mm 0..5 mm 0..15 mm

Applicazioni
consigliate

Per piccoli componenti e riporti,
consigliato l’uso dello stativo.

F ----> riporti non magnetici su acciaio.
N ----> riporti non magnetici su metalli non ferrosi.

Progettata 
per misure 
di riporti 

su superfici
rugose.

Per misure di riporti
di grande spessore 

come vetro,
plastica, gomme
e calcestruzzo

su acciaio

Calibrazione 
“zero point”

Precisione:

± (1 µm + 1,5% della lettura) ± (1,5 µm + 1,5% della lettura) ± (5 µm + 1,5%
della lettura)

Calibrazione
“multi punto” ± (1 µm + 0,75% della lettura)*3 ± (1,5 µm + 0,75% della lettura)*3 ± (5 µm + 0,75%

della lettura)*3

Ripetibilità
(deviazione standard)*4 ± (0,5 µm + 0,5% della lettura) ± (0,8 µm + 0,5% della lettura) ± (2,5 µm + 0,5%

della lettura)

Risoluzione minima 0,05 µm 0,1 µm 1,0 µm

Minimo raggio di
curvatura convessa*2 1,0 mm 1,5 mm 5 mm

Minimo raggio di
curvatura concava
(sensore esterno
senza prisma)*2

7,5 mm 10 mm 25 mm

Minimo raggio di
curvatura concava
(sensore
incorporato)*2

30 mm 30 mm 30 mm

Area minima 
di misura Ø 5 mm Ø 10 mm Ø 25 mm

Minimo 
spessore base *2 0,3 mm 40 µm 0,5 mm 0,5 mm 40 µm 1 mm

Velocità di misura 
in continuo
(“scan mode”)

20 letture/secondo

Velocità di misura in
misura singola 70 letture max per minuto in modalità “fast”

Dimensioni e
peso

Ø 15 x 76,5 mm
65 gr.

Ø 15 x 76,5 mm
65 gr.

Ø 23 x 76,5 mm
70 gr.

N

0..0,7 mm

N

0..2,5 mm

Applicazioni standard.
F ----> riporti non magnetici su acciaio.

N ----> riporti non magnetici su metalli non ferrosi.

Strumenti e Sistemi di Misura
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Apparecchi per la misurazione di strati

3043770

• Dati tecnici •
Campo di misura
Principio di misura
Tipo processore
Precisione 
Ripetibilità
Risoluzione
Spessore minimo base
Minimo raggio pezzo
Tipo calibrazione
Minima area di misura
Dati statistici
Batterie
Dimensioni
Peso

Codice 3043770 Misuratore di strati Minitest 70F
Codice 3043771 Misuratore di strati Minitest 70FN

La serie Minitest 70 rappresenta l’essenzialità dello strumento compatto e tascabile per il
controllo non distruttivo  dei riporti applicati su basi magnetiche o amagnetiche.
La nuova generazione di apparecchi per la misurazione di strati utilizza il protocollo di
analisi basato sulla tecnologia SIDSP®; le possibilità offerte dal sistema SIDSP® (Sensor
Integrated Digital Signal Processing) garantiscono, rispetto ai sistemi standard utilizzati,
maggiore stabilità di misura, ripetibilità ed adattabilità alle variazioni di temperatura.
Con solo quattro tasti operativi e un chiaro display LCD fornisce un resoconto completo delle
misure effettuate corredate da un piccolo rapporto statistico. La semplicità di utilizzo, che non
richiede nessun corso specifico, rende lo strumento ideale per il controllo in produzione.
Un segnale acustico avverte l’utente della perfetta acquisizione della misura effettuata. 
Il Minitest 70 viene fornito in due versioni:
- per il controllo su basi ferrose (70F);
- per il controllo su basi ferrose/non ferrose (70FN).
La calibrazione risulta molto semplice grazie allo specifico set di taratura fornito nella dotazione
standard.

Minitest 70F
Minitest 70FN

: 0..3 mm (70F)  f 0…3 mm/fn 0…2,5 mm (70FN)
: induzione magnetica e correnti di Eddy
: sensore integrato a 32 bit (SIDSP)
: ± 1,5 µm ± 2%
: ± 1 µm ± 1% della misura
: 0,5 µm
: 0,5 mm ferroso/ 0,04 mm non ferroso
: 5 mm convesso, 40 mm concavo
: Zero / Zero + spessore calibrato
: Ø 5 mm
: numero misure, max, min, media, sigma
: 1 x AA inclusa
: Ø 27 x L 157 mm
: 80 g.

4804220

• Dati tecnici •

Campo di misura 
Risoluzione
Precisione
Numero di rilievi memorizzabili
Uscita dati
Spessore minimo base
Minima area di misura
Minimo raggio pezzo

Dimensioni
Peso

Accessori/Ricambi
Codice 4802140 Stampante TA 210 (per l’utilizzo è indispensabile il cavo cod. 4802141)
Codice 4802141 Cavo RS232 a 9 pin
Codice 3044319 Rotolo di carta per stampante
Codice 3043020 Nastro inchiostratore per stampante

I misuratori di strati TT-220 e TT-230 sono strumenti portatili
digitali, con sonda incorporata, caratterizzati da dimensioni
compatte e notevole facilità di utilizzo. Permettono di
rilevare qualsiasi tipo di riporto (Zinco, Cromo, Vernici, ecc.)
su materiali base di tipo ferroso o non ferroso (magnetici ed
amagnetici), mediante un controllo non distruttivo basato
sul principio di induzione magnetica e correnti di Eddy.
Il display LCD permette l'immediata visualizzazione del
valore rilevato e l'analisi statistica dei seguenti parametri:
min., max, media, sigma e numero misurazioni. 
La calibrazione risulta semplice grazie al set di taratura
fornito nella dotazione standard, comprendente anche
l'alimentatore per la ricarica delle batterie.

TT-220 e TT-230 
Per basi ferrose o non ferrose

: 0 - 1250 µm
: 1 µm
: ±(3% +1) µm
: 99
: RS232
: 0,5 mm
: Ø 7 mm
: convesso 3 mm

concavo  9 mm
: 150x53x22 mm
: 150 gr 

Codice 4804220 
Misuratore di strati TT-220 (per basi ferrose)
Codice 4804221 
Misuratore di strati TT-230 (per basi non ferrose)

Strumenti e Sistemi di Misura
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Apparecchi per la misurazione di strati
Minitest 650 

Accessori
Codice 4801192S Supporto sonda per misure di precisione
Codice 3040005 Adattatore IrDA-USB per trasmissione dati senza fili
Codice 3040002 Software “MSoft 7” - vers. base (Inglese/Francese/Tedesco)
Codice 3040004 Software “MSoft 7” - vers. professional (Inglese/Francese/Tedesco)

Minitest 7400
Codice 3047000 (sonda esclusa)

Questo nuovo modello rappresenta la soluzione più semplice e pratica per la
rilevazione degli spessori di riporto quali ad esempio zinco, cromo, vernici,
anodizzazioni ecc.
Il materiale base su cui può essere effettuata la misurazione, in funzione del modello, è
magnetico F, amagnetico N o magnetico/amagnetico FN.
La sonda di rilevazione è stata ridotta, come dimensioni, in modo di favorire il controllo
anche su zone piccole ed è collegata in modo inamovibile alla consolle di controllo;
quest’ultima presenta un ampio display LCD che fornisce le informazioni di misura
all’operatore.
Il minitest 650 memorizza fino a 9999 misure fornendo una piccola elaborazione
statistica che può essere inviata ad un personal computer mediante uscita dati USB.

• Dati tecnici •

Campo di  misura

Precisione
Raggio minimo pezzo
Area minima di misura
Spessore minimo base 
Tipo display
Calibrazione
Unità di misura
Statistica

Uscita dati
Dimensioni
Peso
Alimentazione

: Modello F da 0 a 3000 µm
: Modello N da 0 a 2000 µm
: Modello FN da 0 a 2000 µm
: ± 2% della misura + 2 µm
: Convesso 5 mm/Concavo 25 mm
: Ø 20 mm
: 0,5 mm
: LCD 4 digit da 11 mm
: 1 o 2 punti
: mm/inch
: Numero misure, V max, V min, 

Deviazione standard, Media
: USB
: 70x122x22 mm/ Sonda Ø 15x 62 mm
: 225 gr
: 3 Batterie AAA

Modelli
Codice 3040650 Minitest 650F (per basi ferrose)
Codice 3040651 Minitest 650N (per basi non ferrose)
Codice 3040652  Minitest 650FN (per basi ferrose e non ferrose)

La nuova generazione di apparecchi per la misurazione di strati utilizza il protocollo di
analisi basato sulla tecnologia SIDSP®; le possibilità offerte dal sistema SIDSP® (Sensor
Integrated Digital Signal Processing) garantiscono, rispetto ai sistemi standard utilizzati,
maggiore stabilità di misura, ripetibilità ed adattabilità alle variazioni di temperatura.
Il sensore, integrato nella parte terminale della sonda, verifica e controlla tutte le fasi
della misurazione eliminando la necessità di un processore esterno alla sonda.
Lo strumento offre la visione dei risultati di misura e statistica mediante un grande 
display LCD retroilluminato.
Sono disponibili vari tipi di sonde, collegabili tramite cavo, che garantiscono la
soluzione di tutte le problematiche più comuni.
Per la scelta della sonda vedi tabella specifica a pag. 160.

• Dati tecnici •

Tipo sonda
Nr. blocchi memorie
Capacità memoria
Statistica

Procedura di calibrazione
Modo di calibrazione
Limiti di tolleranza
Unità di misura
Temperatura di lavoro
Temperatura stoccaggio
Uscita dati
Alimentazione
Norme e standard

Dimensioni
Peso

: Esterna con cavo
: 100
: 10.000 letture
: Numero misure, V max, V min, Deviazione standard,

Media, coefficiente di variazione
: ISO, SSPC, Svezia, Australia
: Calibrazione di fabbrica, Zero, 2 punti, 3 punti
: Visivo ed acustico
: µm, mm
: -10°C…60°C / 14°F…140°F
: -20°C…70°C / -4°F…158°F
: IrDA 1.0 (infrarossi)
: 4 batterie tipo AA
: DIN EN ISO 1461,2064,2178,2360,2808,3882,19840

ASTM B244, B499, D7091, E376
AS 3894.3, SS 1841 60, SSPC-PA 2

: 153 x 89 x 32 mm
: 310 gr

Accessori
Codice 4801192S Supporto sonda per misure di precisione
Codice 3040654 Cavo per uscita dati USB 
Codice 3040002 Software “MSoft 7” - vers. base (Inglese/Francese/Tedesco)
Codice 3040004 Software “MSoft 7” - vers. professional (Inglese/Francese/Tedesco)

3040650
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Tabella sonde per modello 7400
Dati tecnici Applicazioni consigliate

Ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

Tipo sonda e codice

F 0.5

Modello Heavy Duty

3043106.A

3043106.AHD Minimo spessore base

:  0÷0,5 mm
:  0.02 µm
:  Ø 14 mm
:  1,0 mm
:  7,5 mm

:  F=0,3 mm
:  ± (1µm + 0,75% della lettura)

- riporti non magnetici su acciaio
- materiali sottili, piccoli oggetti
- utilizzare con lo stativo
- principio di induzione magnetica
Modello Heavy Duty
- design robusto per ambienti "difficili"

Dimensioni Ø 15,3x100,0 mm

Dimensioni Ø 20,5x78,0 mm

Ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

F 1.5

Modello Heavy Duty

3043008.A

3043008.AHD Minimo spessore base

:  0÷1,5 mm
:  0,05 µm
:  Ø 14 mm
:  1,0 mm
:  7,5 mm

:  F=0,3 mm
:  ± (1µm + 0,75% della lettura)

- riporti non magnetici su acciaio
- piccoli oggetti
- utilizzare con lo stativo
- principio di induzione magnetica
Modello Heavy Duty
- design robusto per ambienti "difficili"

Ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio concavo
Precisione

F 1.5-90°

3043151.A

Minimo spessore base

:  0÷1,5 mm
:  0,05 µm
:  Ø 10 mm
:  5 mm

:  F=0,3 mm
:  ± (1µm + 0,75% della lettura)

- riporti non magnetici su acciaio
- particolarmente appropriato per
  misurazioni in tubi o oggetti di
  difficile accesso

Ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

F 2 HD

Modello Heavy Duty
3043103.AHD

Minimo spessore base

:  0÷2 mm
:  0,1 µm
:  Ø 14 mm
:  1,5 mm
:  10 mm

:  F=0,5 mm
:  ± (1,5µm + 0,75% della lettura)

- riporti non magnetici su acciaio
- design robusto per ambienti "difficili"
- Particolarmente appropriato per
  superfici ruvide
- principio di induzione magnetica

Ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

F 5

Modello Heavy Duty

3043004.A

3043004.AHD Minimo spessore base

:  0÷5 mm
:  0,1 µm
:  Ø 14 mm
:  1,5 mm
:  10 mm

:  F=0,5 mm
:  ± (1,5µm + 0,75% della lettura)

- riporti non magnetici su acciaio
- sensore standard per un ampio campo
  di applicazioni
- principio di induzione magnetica
Modello Heavy Duty
- design robusto per ambienti "difficili"

Ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

F 15

3043015.A

Minimo spessore base

:  0÷15 mm
:  1 µm
:  Ø 25 mm
:  5 mm
:  25 mm

:  F=1,0 mm
:  ± (5µm + 0,75% della lettura)

- riporti non magnetici su acciaio
- vernice spessa, smalto o rivestimento in
  plastica, rivestimenti protettivi su serbatoi
  e tubi; rivestimenti su vetro, plastica
  gomma e calcestruzzo
- misurazione dello spessore dei muri

Ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

F 35

3043120.A

Minimo spessore base

:  0÷35 mm
:  5 µm
:  Ø 100 mm
:  50 mm
:  50 mm

:  F=1,5 mm
:  ± (20µm + 0,75% della lettura)

Ferroso e non ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

FN 1.5

Modello Heavy Duty

3043002.A

3043002.AHD Minimo spessore base

:  F=0÷1,5 mm / N=0÷0,7 mm
:  0,05 µm
:  Ø 14 mm
:  1,0 mm
:  7,5 mm

:  F=0,3 mm / N=40 µm
:  ± (1µm + 0,75% della lettura)

- riporti non magnetici su acciaio e 
   rivestimenti isolanti su materiali non ferrosi
- materiali sottili, piccoli oggetti
- utilizzare con lo stativo
- doppio principio di funzionamento

Ferroso e non ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio concavo
Precisione

FN 1.5-90°

3043170.A

Minimo spessore base

:  F=0÷1,5 mm / N=0÷0,7 mm
:  0,05 µm
:  Ø 10 mm
:  5 mm

:  F=0,3 mm / N=40 µm
:  ± (1µm + 0,75% della lettura)

Ferroso e non ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

FN 5

Modello Heavy Duty

3043006.A

3043006.AHD Minimo spessore base

:  F=0÷5 mm / N=0÷2,5 mm
:  0,1 µm
:  Ø 14 mm
:  1,5 mm
:  10 mm

:  F=0,5 mm / N=40 µm
:  ± (1,5µm + 0,75% della lettura)

- riporti non magnetici su acciaio e 
  rivestimenti isolanti su materiali non ferrosi
- sensore standard per un ampio campo
  di applicazioni
- doppio principio di funzionamento
Modello Heavy Duty

Dimensioni Ø 15,3x100,0 mm

Dimensioni Ø 20,5x78,0 mm

Dimensioni Ø 15,3x100,0 mm

Dimensioni Ø 20,5x78,0 mm

Dimensioni Ø 15,3x100,0 mm

Dimensioni Ø 20,5x78,0 mm

Dimensioni Ø 15,3x100,0 mm

Dimensioni Ø 20,5x78,0 mm

Dimensioni Ø 10,0x165 mm

Dimensioni Ø 20,5x78,0 mm

Dimensioni Ø 23,8x64,0 mm

Dimensioni Ø 57,1x92,3 mm

Dimensioni Ø 10,0x165 mm

- principio di induzione magnetica
- Materiali sottili

- principio di induzione magnetica

- riporti non magnetici su acciaio
- vernice spessa, smalto o rivestimento in
  plastica, rivestimenti protettivi su serbatoi
  e tubi; rivestimenti su vetro, plastica
  gomma e calcestruzzo
- misurazione dello spessore dei muri
- principio di induzione magnetica

Modello Heavy Duty
- design robusto per ambienti "difficili"

- riporti non magnetici su acciaio e 
   rivestimenti isolanti su materiali non ferrosi
- particolarmente appropriato per
  misurazioni in tubi o oggetti di
  difficile accesso
- Materiali sottili
- doppio principio di funzionamento

- design robusto per ambienti "difficili"
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Tabella sonde per modello 7400
Dati tecnici Applicazioni consigliate

Non ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

Tipo sonda e codice

N 0.2

Modello Heavy Duty

3043207.A

3043207.AHD Minimo spessore base

:  0÷0,2 mm
:  0,02 µm
:  Ø 14 mm
:  1,0 mm
:  7,5 mm

:  N=40 µm
:  ± (1µm + 0,75% della lettura)

- rivestimenti isolanti su metalli non ferrosi
- materiali sottili, piccoli oggetti
- utilizzare con lo stativo
- principio della corrente di eddy
Modello Heavy Duty
- design robusto per ambienti "difficili"

Non ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

N 0.7

Modello Heavy Duty

3043001.A

3043001.AHD Minimo spessore base

:  0÷0,7 mm
:  0,05 µm
:  Ø 14 mm
:  1,0 mm
:  7,5 mm

:  N=40 µm
:  ± (1µm + 0,75% della lettura)

- rivestimenti isolanti su metalli non ferrosi
- materiali sottili, piccoli oggetti
- utilizzare con lo stativo
- principio della corrente di eddy
Modello Heavy Duty
- design robusto per ambienti "difficili"

Non ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio concavo
Precisione

F 0.7-90°

3043251.A

Minimo spessore base

:  0÷0,7 mm
:  0,05 µm
:  Ø 10 mm
:  5 mm

:  N=40 µm
:  ± (1µm + 0,75% della lettura)

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione
Minimo spessore base

:  0÷2,5 mm
:  0,1 µm
:  Ø 14 mm
:  1,5 mm
:  10 mm

:  N=40 µm
:  ± (1,5µm + 0,75% della lettura)

- rivestimenti isolanti su metalli non ferrosi
- sensore standard per un ampio campo
  di applicazioni
- principio della corrente di eddy
Modello Heavy Duty
- design robusto per ambienti "difficili"

Non ferroso

Campo di misura
Alta risoluzione
Area minima di misura
Minimo raggio convesso
Minimo raggio concavo
Precisione

N 7

3043203.A

Minimo spessore base

:  0÷7 mm
:  1 µm
:  Ø 23 mm
:  15 mm
:  25 mm

:  N=40 µm
:  ± (5µm + 0,75% della lettura)

- rivestimenti isolanti su metalli non ferrosi
- rivestimenti spessi
- misurazione dello spessore dei muri
- principio della corrente di eddy

Non ferroso
N 2.5

Modello Heavy Duty

3043005.A

3043005.AHD

www.rupac.com

Strumenti e Sistemi di Misura

Dimensioni Ø 15,3x100,0 mm

Dimensioni Ø 20,5x78,0 mm

Dimensioni Ø 15,3x100,0 mm

Dimensioni Ø 20,5x78,0 mm

Dimensioni Ø 15,3x100,0 mm

Dimensioni Ø 20,5x78,0 mm

Dimensioni Ø 10,0x165 mm

Dimensioni Ø 23,8x64,0 mm

- rivestimenti isolanti su metalli non ferrosi
- particolarmente appropriato per
  misurazioni in tubi o oggetti di
  difficile accesso

- principio della corrente di eddy
- Materiali sottili

Spessori campione per verifica e calibrazione di misuratori di strati
Codice 3050010 Foglio di calibrazione spessore 10 µm
Codice 3050030 Foglio di calibrazione spessore 30 µm
Codice 3050040 Foglio di calibrazione spessore 40 µm
Codice 3050050 Foglio di calibrazione spessore 50 µm
Codice 3050080 Foglio di calibrazione spessore 80 µm
Codice 3050100 Foglio di calibrazione spessore 100 µm 
Codice 3050200 Foglio di calibrazione spessore 200 µm 
Codice 3050250 Foglio di calibrazione spessore 250 µm 
Codice 3050500 Foglio di calibrazione spessore 500 µm 
Codice 3050800 Foglio di calibrazione spessore 800 µm 
Codice 3051000 Foglio di calibrazione spessore 1000 µm 
Codice 3052000 Foglio di calibrazione spessore 2000 µm 

Fornibili, su richiesta, con Rapporto di Taratura.

161



www.rupac.com

Apparecchi per la misurazione di strati
Strumenti e Sistemi di Misura

Microtest
I misuratori con sistema automatico Microtest sono pratici strumenti che possono essere utilizzati in qualsiasi posizione per la misurazione dei riporti su metalli ferrosi o
non ferrosi. Sono disponibili sia con lettura analogica che digitale e con differenti campi di misura.

Codice
analogico

3013001

3013101

3013102

3013103

3013104

3013105

3013107

3013109

Codice
digitale

—

—

—

—

—

Tipo

PENTEST

S3

S10

Ni50

NiFe

Tolleranza

±15%

±1µm o 5% (lettura)

±1µm o 5% (lettura)

5% (lettura)

5% (lettura)

5% (lettura)

1µm + 5%

2µm + 8%

Spessore minimo 
del supporto mm

—

0,5

0,5

1

1

2

—

0,5

Raggio minimo 
di curvatura

—

5 mm convesso
25 mm concavo

8 mm convesso
25 mm concavo

15 mm convesso
25 mm concavo

15 mm convesso
25 mm concavo

15 mm convesso
25 mm concavo
5 mm convesso

25 mm concavo
10 mm convesso
25 mm concavo

Campo di 
misura

25 - 100 µm.

0 - 100 µm

0 - 1000 µm

0,2 - 3 mm

0,5 - 5 mm

2,5 - 10 mm

0 - 50 µm

0 - 50 µm

Area minima
di misura

—

20 mm Ø

30 mm Ø

30 mm Ø

50 mm Ø

50 mm Ø

15 µm Ø

20 µm Ø

Accessorio
Codice 3010010  Pila alcalina LR44 (6V)

Set di calibrazione a 2 valori

Codice 3010001 Set per  Microtest G7/G (0, 13 µm)
Codice 3010002 Set per  Microtest F7/F (0, 120 µm)
Codice 3010003 Set per  Microtest S3 (220, 2000 µm)
Codice 3010004 Set per  Microtest S57/S5(1000, 3000 µm) 

Codice 3010005 Set per  Microtest Ni 50 (0, 10 µm)
Codice 3010006 Set per  Microtest Ni 100 (0, 30 µm)
Codice 3010007 Set per  Microtest NiFe (0, 10 µm)

3013191 3013102

—
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Apparecchi per la misurazione di spessori
Minitest 7200/7400 FH
Quando il controllo dello spessore risulta essere problematico,
come ad esempio quello di un piccolo contenitore, questo
strumento rappresenta la soluzione ottimale per una prova non
distruttiva.
La sonda utilizzata esercita una forza magnetica che attrae la sfera
metallica utilizzata per il riscontro e misura, in modalità continua,
lo spessore interposto.
Sono controllabili tutti i materiali amagnetici e materie plastiche in
genere, fino ad uno spessore massimo di 10 mm.
Durante la misurazione è possibile ricercare il valore minimo o
massimo e inserire la modalità di misura temporizzata o manuale;
grazie all’utilizzo di sfere molto piccole, sono verificabili anche
zone che normalmente non possono essere raggiunte con
strumenti tradizionali.
La gamma comprende due modelli:
- 7200 FH che consente di ricercare il valore minimo, massimo e

misurare in tempo reale la zona prescelta memorizzando fino a
100.000 rilievi,

- 7400 FH che incrementa l’archivio fino a 240.000 rilievi fornendo
anche un’accurata analisi statistica, completa di istogramma, e
l’andamento grafico delle misure rispetto ai limiti di tolleranza o
ad un valore offset impostato; i dati sono visualizzati mediante
un ampio display LCD grafico retroilluminato che fornisce in ogni
istante l’esatto spessore rilevato.

Lo strumento viene fornito completo di supporto per il sensore,
set di sfere di riferimento (ad esclusione della sfera da 9,00 mm) e
relativo kit di calibrazione e azzeramento per il campo di misura
relativo alla sonda collegata.
Il campo di misura varia in funzione della sfera e della sonda
utilizzata.

• Dati tecnici •

Risoluzione minima
Principio di misura
Scansione misura
Capacità memoria
Calibrazione
Unità di misura
Dati statistici
(solo 7400 FH)

Uscita dati
Dimensioni 
Peso
Alimentazione

: 0,1 µm (FH4) - 0,2 µm (FH10)
: Magnetostatico
: 1, 2, 5, 10, 20 letture per secondo
: 100.000 (7200FH) / 240.000 (7400FH)
: Zero + 1-2-3-4 punti
: mm/inch

: Numerici, grafico della tendenza e
istogramma

: Porta infrarossi IrDa
: 153x89x32 mm
: 310 gr. (con le sole batterie - sonda esclusa)
: 4 Batterie AA

Modelli
Codice 3047200  Minitest 7200FH (sonda esclusa)
Codice 3047400 Minitest 7400FH (sonda esclusa)

Sonde collegabili
Codice 3047004 Sonda FH4
Codice 3047010 Sonda FH10

Accessori
Codice 3047009 Interruttore a pedale
Codice 3040005 Adattatore IrDA-USB per trasmissione dati senza fili
Codice 3040002 Software “MSoft 7” - versione base (Inglese/Francese/Tedesco)
Codice 3040004 Software “MSoft 7” - versione professional (Inglese/Francese/Tedesco)

Valore misurato e diagramma. Istogramma.

Diagramma.

Supporto della sonda FH10.

Supporto di calibrazione.

Sonda
utilizzabile

FH4

FH4 / FH10

FH4 / FH10

FH10

FH10

FH10

Precisione

±(3 µm + 1% della misura)

±(5 µm + 1% della misura)

±(10 µm + 1% della misura)

±(20 µm + 1% della misura)

±(1,5 % della misura)

±(20 µm + 1% della misura)

Sfera di riferimento
mm

1,5

2,5

4,0

6,0

6,0

9,0

Campo di misura
mm

0 - 1,5

0 - 2,5

0 - 4,0

0 - 6,0

6 - 10,0

0 - 10,0
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Misuratori di spessori ad ultrasuoni

Nuovo modello, dalla forma ergonomica e dal grande display LCD, particolarmente adatto
al controllo di pezzi molto piccoli.
L’utilizzo delle misurazioni dello spessore mediante gli ultrasuoni garantisce un controllo
rapido, non distruttivo e di sicura precisione.
Tasti con funzione diretta per semplificare l’utilizzo in tutte le fasi del controllo e ottimizzare
il tempo di misura. 
Piastra in acciaio per calibrazione integrata nello strumento.
Tutte le rilevazioni sono inviabili al Personal Computer per l’archiviazione storica delle
prove.

TT-700
Codice 3040700

Questi modelli sono caratterizzati dall’ampio campo di misura, dall’elevata precisione
e dalla peculiarità di poter essere utilizzati, nella versione 406, anche su materiali già
verniciati o con  trattamenti di riporto superficiale; queste caratteristiche consentono
al modello 406 di effettuare misure, con metodo non distruttivo e con elevata
precisione, anche in casi molto particolari. 
Entrambi i modelli consentono di effettuare la calibrazione, attraverso la velocità degli
ultrasuoni in funzione del materiale misurato, tramite un campione dimensionale noto,
o anche tramite due campioni con il campo minimo e massimo di utilizzo.
Quest’ultimo metodo garantisce la massima precisione ottenibile.
Lo strumento viene fornito completo di valigetta per il trasporto 
e gel per l’applicazione della sonda.

Minitest 403 e 406

• Dati tecnici •

Campo di misura
Risoluzione
Velocità ultrasuoni
Display
Unità di misura
Memoria
Temperatura di lavoro
Alimentazione
Uscita dati 
Dimensioni sonda
Dimensioni
Peso

:  0,15 – 20 mm
:  0,001/0,01 mm
:  1.000 a 9.999 m/sec
:  LCD retroilluminato
:  mm/inch
:  500 misurazioni
:  -15 a + 60°C
:  2 batterie AA
:  RS232
:  Ø 6 x 15 mm
:  152x74x35 mm
:  220 gr

• Dati tecnici •

Campo di misura 
Velocità ultrasuoni
Risoluzione
Scansione di misura

Calibrazione
Display 

Memoria dati
Alimentazione
Autonomia
Uscita dati
Dimensioni 
Peso

: 0,63÷500 mm
: 1250÷10.000 m/sec
: 0,01 mm/0,001 inch 
: 4 letture al secondo per lettura singola, 

16 letture in funzione di scansione continua
: singolo valore o 2 punti (Max-Min)
: LCD retroilluminato multifunzione con barre 

di indicazione stabilità misura, allarme visivo ed acustico,
valore minimo impostato

: 1.000 misurazioni (solo modello 406)
: 2 batterie AA da 1,5V 
: 200 ore
: RS232 (solo modello 406)
: 54x115x32 mm
: 280 gr Accessori/Ricambi

Codice 3040400 Cavo con interfaccia RS232
Codice 3040002 Software “MSoft 7” - vers. base (Ingl./Franc./Ted.)
Codice 3040004 Software “MSoft 7” - vers. professional (Ingl./Franc./Ted.)
Codice 3040056 Piastra di calibrazione in acciaio a 8 valori.
Codice 3043401 Flacone di gel per tutti i modelli di misuratori ad ultrasuoni.

Codice 3040403 Misuratore ad ultrasuoni Minitest 403
Codice 3040406 Misuratore ad ultrasuoni Minitest 406
Sono disponibili sonde per applicazioni speciali.

Sono disponibili sonde per applicazioni speciali.

Lo strumento viene fornito completo di valigetta per il trasporto 
e gel per l’applicazione della sonda.

Accessori/Ricambi
Codice 3040056 Piastra di calibrazione in acciaio a 8 valori.
Codice 3043401 Flacone di gel per tutti i modelli di misuratori ad ultrasuoni.

3040403
3040406
3040056
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Misuratori di spessori ad ultrasuoni

• Dati tecnici •

Campo di misura 
Campo di misura per tubi
Risoluzione
Unità di misura
Velocità ultrasuoni
Display
Allarmi
Memoria
Uscita dati
Temperatura di lavoro
Alimentazione
Dimensioni 
Peso

Modello caratterizzato da una forma ergonomica, per una migliore impugnatura, e
dall’ampio display LCD che fornisce tutte le informazioni di misura. 
Sono visualizzate le indicazioni della corretta trasmissione degli ultrasuoni, il valore rilevato,
lo stato della memoria ed i limiti di tolleranza. Una funzione specifica di ricerca del valore
minimo e massimo dello spessore consente di rilevare con certezza la dimensione
desiderata in funzione della forma geometrica del pezzo. 
L’utilizzo degli ultrasuoni, per la misurazione degli spessori, garantisce una prova di misura
non distruttiva e di elevata precisione.  La rilevazione può essere effettuata sia su superfici
piane che cilindriche ed in qualsiasi direzione.
Sono disponibili le versioni per alte temperature e per fusioni di ghisa e acciaio.

TT-300
Codice 4800300

Nuovo modello dalla forma ergonomica e dal grande display grafico LCD a colori
particolarmente adatto al controllo di pezzi già verniciati; infatti mediante una
funzione specifica, è possibile eliminare dallo spessore qualsiasi riporto che
falserebbe il risultato. Questa funzione è in grado di eliminare anche agenti di
disturbo come la ruggine e ossidazioni in genere.
L’utilizzo delle misurazioni dello spessore mediante gli ultrasuoni garantisce un
controllo rapido, non distruttivo e di sicura precisione.
Tasti con funzione diretta per semplificare l’utilizzo in tutte le fasi del controllo e
ottimizzare il tempo di misura. Tutte le rilevazioni sono inviabili al Personal Computer
per l’archiviazione storica delle prove.

TT-500
Codice 3040500

: 1,2÷225 mm con sonda 5 mHz
: Ø 20 mm con spessore 3 mm
: selezionabile tra 0,1 e 0,01 mm
: mm/inch
: da 1.000 a 9.999 m/sec
: LCD retroilluminato
: Fuori tolleranza
: 500 misurazioni
: RS232
: -15°÷+60°C
: 2 batterie AA da 1,5V
: 152x74x35 mm
: 370 gr 

• Dati tecnici •

Campo di misura 
Risoluzione
Velocità ultrasuoni
Gain di compensazione
Frequenza impulso
Tipo di compensazione
Modo di misura
Tipo di misurazione
Tolleranza
Display
Unità di misura
Memoria
Uscita dati 
Temperatura di lavoro
Grado di protezione
Dimensioni sonda std
Alimentazione
Dimensioni
Peso

:  0,75 – 508 mm
: selezionabile tra 0,1 e 0,01 mm
:  1.000 a 9.999 m/sec
:  20-70 db, passo di 1db
:  1KHz
:  Picco, valle e entrambi
:  Misurazione con primo impulso, prima eco e doppia eco
:  Diretta, max, min. o con Off Set
:  Limiti di tolleranza e di allerta 
:  2,5”  LCD  a colori 
:  mm/inch
:  10000 misurazioni
:  RS232
:  -15 a + 60°C
:  IP54
:  Ø10x 28mm
:  2 batterie AA
:  158x84x35 mm
:  220 gr

Sono disponibili sonde per applicazioni speciali.

Sono disponibili sonde per applicazioni speciali.

Lo strumento viene fornito completo di valigetta per il trasporto 
e gel per l’applicazione della sonda.

Accessori/Ricambi
Codice 3040056 Piastra di calibrazione in acciaio a 8 valori.
Codice 3043401 Flacone di gel per tutti i modelli di misuratori ad ultrasuoni.

Lo strumento viene fornito completo di valigetta per il trasporto 
e gel per l’applicazione della sonda.
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Codice 4800399 Cavo collegamento uscita dati RS232-USB.
Codice 3040056 Piastra di calibrazione in acciaio a 8 valori.
Codice 3043401 Flacone di gel per tutti i modelli di misuratori ad ultrasuoni.

Accessori/Ricambi
Codice 3040001 Software “Data View” per TT-300.
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Misuratori di spessori ad ultrasuoni
Il misuratore ad ultrasuoni DELTA TT-100 è realizzato per soddisfare le normali esigenze
nella misurazione di spessori di materiali in genere. 
La semplicità di utilizzo ed il grande campo d’applicazione ne fanno il modello più
venduto della sua categoria. 
Adatto per la misura di diversi materiali tra cui: acciai, alluminio, rame, ottone, zinco, oro,
ecc. e  leghe non metalliche come vetro, ceramiche, plastiche, ecc.
A completamento della gamma sono disponibili anche i modelli TT-110, TT-120, TT-130,
ognuno con caratteristiche differenziali rispetto al TT-100, per offrire la massima
possibilità di scelta all’Utilizzatore.

Delta TT-100/TT-110/TT-120/TT-130

4805100

Apparecchi per la misurazione di vibrazioni
Strumenti ideali, per ispezioni periodiche di macchine, per controlli
di sbilanciamenti, disallineamenti di cuscinetti e ingranaggi. 
Disponibili in tre versioni, con sonda integrata, con sonda esterna e
base magnetica per un comodo posizionamento e, nella versione
più completa, anche con sonda per il controllo delle temperature
per materiali solidi e per liquidi fino a 400°C.

VG100/110/120

• Modalità a bassa frequenza LO-RMS, per testare basse vibrazioni.
• Modalità ad alta frequenza, per testare medie accelerazioni e

singoli valori di picco.
• Frequenza a banda larga.

Codice 4800101
Misuratore di vibrazioni VG-100
Con sonda incorporata.

Codice 4800110
Misuratore di vibrazioni VG-110
Con sonda esterna e cavo.

Codice 4800120
Misuratore di vibrazioni VG-120
Con sonda esterna, cavo e due sonde per il controllo 
delle temperature di liquidi e solidi.

• Dati tecnici •

Precisione :  ±5% del valore velocità (±2 digit)
Accelerazione : RMS 0,1-199,9 m/s2

Velocità : RMS 0,001-19,99 m/s 
Oscillazione : 0,001-1,999 mm
Banda di frequenza : 10Hz-1KHz bassa

1KHz-10KHz alta
Conformità : ISO 2954
Display : LCD altezza caratteri 3,5 mm
Alimentazione : Pila alkalina 9V
Dimensioni : 185x90x34 mm
Peso : 260/300 gr 

Sonda per controllo temperatura 
di corpi solidi

Sonda per controllo temperatura 
di corpi liquidi

Codice 4805100
Misuratore ad ultrasuoni Delta TT-100
Campo di misura : 1 - 225 mm
Risoluzione :  0,1 mm
Alimentazione :  2 batterie AA da 1,5V
Dimensioni e peso : 125x70x20 mm/300 gr 

Codice 4805101
Misuratore ad ultrasuoni Delta TT-130
Identiche caratteristiche tecniche del modello
4805100, ma con risoluzione 0,01 mm

Codice 4805102
Misuratore ad ultrasuoni Delta TT-110
Identiche caratteristiche tecniche del modello
4805100, ma solo per controlli su acciaio e con
commutazione mm/inch.

Codice 4805103
Misuratore ad ultrasuoni Delta TT-120
Identiche caratteristiche tecniche del modello
4805100, ma con sonda speciale per temperature
elevate, fino 300°C, e con commutazione mm/inch.

Accessori/Ricambi
Codice 3040056  Piastra di calibrazione in acciaio a 8 valori.
Codice 3043401  Flacone di gel per tutti i modelli di misuratori ad ultrasuoni.

4800110

Lo strumento viene fornito completo di valigetta per il trasporto
e gel per l’applicazione della sonda.
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Apparecchi per la misurazione di vibrazioni

Modello ideale per l’ispezione periodica di macchine e per il controllo dello
sbilanciamento o disallineamento di cuscinetti e ingranaggi.
Memorizzazione automatica delle ultime rilevazioni.
Sistema piezoelettrico per accelerazione con base ad attacco magnetico.
Stampante incorporata per l’immediata certificazione dei rilievi effettuati.

TV100
Codice 4808100 

Modello con prestazioni di analisi grafica, ideale per l’ispezione periodica di
macchine e per il controllo dello sbilanciamento o disallineamento di cuscinetti e
ingranaggi. 
Tre differenti modi di visualizzazione dei risultati, numerico, grafico e continuo.
Memorizzazione automatica delle rilevazioni.
Sistema piezoelettrico per accelerazione con base ad attacco magnetico.

TV300
Codice 4808300  

Accessorio
Codice 4808999  Cavo di connessione RS232

• Dati tecnici •

Campo di misura

Velocità

Variazione

Display
Tastatore
Sensibilità
Stampante
Memoria
Conformità
Alimentazione
Dimensioni
Peso

:  RMS accelerazione 199,99 m/sec2

: Campo frequenza 10Hz a 10KHz
:  RMS velocità 199,99 m/sec
: Campo frequenza 10Hz a 1KHz
:  Ricerca picco a picco  1,999 mm
: Campo frequenza 10Hz a 500Hz
:  LCD a 3 righe
:  Piezoelettrico con base magnetica
:  4,5 %
:  Incorporata a matrici Epson
:  10 rilevazioni
:  ISO 2954
:  Batterie ricaricabili Ni-MH con adattatore 220V
:  270x86x47 mm
:  650 gr

• Dati tecnici •

Campo di misura

Velocità

Variazione

Display
Tastatore
Sensibilità
Memoria
Conformità
Uscita dati
Alimentazione
Dimensioni
Peso

:  RMS accelerazione 392 m/sec2

: Campo frequenza 10-200Hz, 10-500Hz, 10Hz-1KHz
:  RMS velocità 80 m/sec
: Campo frequenza 10Hz a 1KHz
:  Ricerca picco a picco  18,1 mm
: Campo frequenza 10Hz a 500Hz
:  LCD di grande dimensioni retroilluminato 
:  Piezoelettrico con base magnetica
:  < 5 %
:  25 punti, 62 dati e curva grafica
:  ISO 2954
:  RS232
:  Batterie ricaricabili Li-ion con adattatore 220V
:  171x78x28 mm
:  230 gr
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Rugosimetri portatili digitali R130/R135
R130
Codice 4803151

R135 con uscita dati
Codice 4803150

Strumenti e Sistemi di Misura

I modelli R130/R135 sono pratici rugosimetri portatili,
funzionanti a batterie, che offrono la massima semplicità
di utilizzo in qualsiasi condizione d’impiego. 
Realizzati anche per il controllo a bordo macchina, hanno
una vasta gamma di accessori per risolvere i molteplici
problemi della misurazione.
La testina rilevatrice, unica nel suo genere, è in grado  di
funzionare in 4 differenti posizioni 0°, 90°, 180°, 270°
rispetto all’asse di misura; sono effettuabili misurazioni sia
in orizzontale che in verticale ed anche con tastatore
rovesciato. 
Nella parte inferiore è ricavata una specifica sede a “V” per
il controllo delle barre o dei pezzi cilindrici. 
I risultati della misura sono immediatamente visualizzati sul
display LCD e, se necessario, inviati al computer o alla
stampante tramite l’uscita RS232 (solo per cod. 4803150).
Questi modelli funzionano in accordo alle norme ANSI-
B46, ISO e DIN fornendo i parametri fondamentali per il
controllo della rugosità: Ra, Rz (Rtm).

Lo strumento viene fornito in una pratica valigetta completo di piastra di calibrazione (valore Ra~_ 3 µm)
con allineatore, batteria e custodia testina.

• Dati tecnici •

Ra
Rz (Rtm)
Risoluzione
Precisione

Cut Off
Moltiplicatore del
Cut Off  
Tipo tastatore 
Velocità di misura 
Minimo diametro 
Filtro 
Display 

Alimentazione 
Autonomia 
Unità di misura 
Temperatura 
di lavoro 
Uscita dati 
Dimensioni 
Peso 

: 0,03 ÷  6,35 µm
: 0,20 ÷25,00 µm
: 0,01 µm
: secondo ASME-B461, DIN EN 

ISO 4287/3274, DIN 4760, DIN 4288
: 0,25/0,8/2,5 mm

: x1, x3, x5 volte
: piezoelettrico
: 5,08 mm/sec.
: Ø15 mm per L = 40
: ANSI 2RC
: LCD (H 11 mm) 

con indicazione stato batteria, 
fuori scala tastatore min/max (L/H)

: 1 batteria da 9V alkalina A-522
: 3.000 misurazioni
: µm/µinch

: 0°÷45°C
: RS 232 (solo 4803150)
: 148x83x33 mm
: 450 gr 

4803151

Codice 4803112  
Tastatore standard (in dotazione)

Codice 4803121  
Tastatore per superfici sottili 0°/180°

Codice 4803118  
Tastatore per superfici sottili 90°/270°

Codice 4803115 
Tastatore per piccoli fori (Ø minimo 4,2 mm)

Codice 4803124 
Tastatore per cave. Max profondità cava 5 mm 
Solo posizione 180°

Tastatori

Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con piastra di calibrazione
certificata ACCREDIA. 
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Rugosimetri portatili digitali R130/R135

4803151 +
4803127

Accessori

Codice 5003301  
Supporto grande con piano di appoggio in granito e regolazione fine.
Consente di utilizzare il rugosimetro in qualsiasi posizione grazie alla 
possibilità di basculare su due assi e di ruotare. (vedi foto a pag. 170)

Dimensioni base : 450x250x40 mm
Altezza max : 300 mm
Massima altezza pezzo : 150 mm

Codice 4803127  
Supporto semplice con base. 
Consente di posizionare in altezza il rugosimetro 
Con regolazione micrometrica.

Altezza massima : 110 mm
Regolazione micrometrica :   10 mm
Posizione rugosimetro : orizzontale o verticale

Codice 1502421
Adattatore per pezzi cilindrici piccoli 
Lx Ø min = 20x2 mm

Codice 1501061
Stampante numerica fornita completa di alimentatore, 
rotolo di carta e cavo di collegamento (solo per R135).

Accessori/Ricambi
Codice 4804101 Cavo per collegamento a PC (solo per R135)
Codice 3044319 Rotolo di carta per stampante (1501061)
Codice 4803029 Piastra di calibrazione standard Ra =̃3,3 µm

TR-110 

Rugosimetro portatile digitale TR-110

• Dati tecnici •

Parametri rugosità
Unità di lettura
Campo di misura 

Cut-off
Filtro
Funzioni

Calibrazione
Min. curvatura pezzo
Lunghezza corsa
Velocità di lettura
Precisione
Tastatore
Temperatura di lavoro
Alimentazione
Alimentatore
Dimensioni
Peso

Ricambi
Codice 4803029  Piastra di calibrazione standard Ra =̃3,3 µm

: Ra, Rz
: µm/µinch
: Ra=0,05-10,0 µm

Rz=0,1-50 µm
: 0,25/0,8/2,5 mm
: 2RC
: Display dinamico durante la misurazione

Segnale acustico avviamento test
Autospegnimento dopo 90 sec.

: Con funzione CAL
: 40 mm diametro.
: 6 mm
: 1,0 mm/sec.
: Conforme ISO Classe 3
: Piezoelettrico con cono in diamante.
: 0°÷40°C
: 3,6V / batterie Li-ion / indicazione batterie scariche
: 6V DC
: 110x70x24 mm
: 200 gr

Codice 4803100

Il TR-110 è un rugosimetro tascabile per la verifica numerica di Ra e Rz con
commutazione diretta, ideale per applicazioni a bordo macchina o verifiche
esterne all’azienda.
È sicuramente lo strumento più semplice ed economico per la misurazione di
rugosità, grazie ad un’avanzata tecnologia a microprocessore ed alle dimensioni
estremamente compatte. 
Programma di calibrazione.
Visualizzazione dati su display LCD retroilluminato.
Funzionante in qualsiasi posizione, con batterie ricaricabili Li-ion.
Autospegnimento. 
Protezione integrata del tastatore.
Fornito in pratica valigetta completo di piastra di calibrazione e carica batterie.

Protezione tastatore

Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono fornibili, a richiesta, con piastra
di calibrazione certificata ACCREDIA.
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Rugosimetro portatile digitale TR-200
TR-200
Codice 4803200

TR-220
Codice 4803220 
Rugosimetro con caratteristiche similari al TR-200, ma con 15 memorie di lettura.

Il rugosimetro TR-200 è uno strumento digitale portatile in accordo
con gli standard ISO/DIN/ANSI/JIS.
Questo strumento può essere impiegato per l’ispezione su
superfici di vario tipo, sia in esterno che in interno, utilizzando il
tastatore in dotazione standard.
Il TR 200, grazie al suo ampio display grafico LCD retroilluminato, è
in grado di visualizzare tutti i parametri numerici principali, il profilo
della rugosità e la curva grafica portante, calcolabile mediante filtri
RC, PC-RC, GAUSS oppure DP. 
Questo modello, grazie alle dimensioni estremamente compatte
che gli garantiscono una grande flessibilità di utilizzo, è la soluzione
ideale per tutti i controlli anche in produzione a bordo macchina.
L'indicazione della posizione del pick-up è estremamente utile per
la rilevazione della rugosità in situazioni particolarmente difficili.
L’uscita RS 232 incorporata facilita il collegamento con la stampante
per tutte quelle esigenze di certificazione dei controlli eseguiti.
La disponibilità di un avanzato programma di analisi e di tastatori
speciali rendono il TR-200 un rugosimetro con capacità similari a
quelli da laboratorio.
La dotazione standard comprende una valigetta in cui sono
alloggiati i seguenti accessori:

- Piastra di calibrazione Ra =̃3,3 µm
- Pattino di appoggio anteriore
- Piedini posteriori regolabili in altezza
- Staffa con attacco universale da 8 mm per il montaggio su stativi o truschini.
- Alimentatore/ricarica batterie
- Cavo RS 232 di collegamento a PC/stampante TA-220S

• Dati tecnici •

Parametri
Campo di misura

Unità di misura
Risoluzione
Cut Off
Moltiplicatore Cut Off
Display 
Indicazioni a display

Amplificazione profilo

Tastatore
Diametro minimo
Lingua 
Uscita dati 
Batterie
Autonomia
Alimentatore
Dimensioni
Peso

: Ra, Rz, Ry, Rq, Rt, Rp, Rmax, Rv, R3z, RS, RSm, RSk, Rmr, P, Tp.
: Ra, Rq 0,005÷40 µm

Rz, Ry, Rp, Rt, R3z 0,02÷160 µm
RS, RSm 2÷4000 µm

: µm/µinch
: 0,001 µm/0,04 µinch
: 0,25-0,8-2,5 mm
: x1, x2, x3, x4, x5
: LCD retroilluminato 50x30 mm
: Posizione tastatore

Livello batterie
Parametri/profilo/curva grafica
Tasto stampa diretta
Contrasto LCD

: Vv=200x-20000x
Vh=20x, 50x, 200x

: Ts100 induttivo, cono in diamante 
: 6 mm x L=15 mm
: Italiano/Inglese/Tedesco/Francese/Spagnolo/Olandese
: RS 232
: Ioni/litio senza effetto memoria
: Fino a 3000 misurazioni
: 220V-50Hz.
: 141x56x48 mm
: 440 gr 

Tutti i rugosimetri della nostra gamma sono
fornibili, a richiesta, con piastra di calibrazione
certificata ACCREDIA.

Esempio di stampa con
stampante  TA-220S e TR-200

Stampante TA-220S
Codice 4803210

Supporto 

Ricambi
Codice 3043020  Nastro inchiostratore
Codice 3044319  Rotolo carta

Codice 5003301  Supporto con base in granito e regolazione micrometrica (asse Z).

• Dati tecnici •

Funzioni : Avanzamento carta e Self-Test
Ingresso dati : RS232
Formato carta : 57 mm
Stampante : 5x7 matrix Epson
Alimentatore : 6V/1,5A
Dimensioni : 110x135x36 mm
Peso : 500 gr 

• Dati tecnici •
Dimensioni base : 450x250x40 mm
Base in granito : grado 00
Altezza massima : 300 mm
Regolazione fine : mediante manopola superiore
Massima altezza pezzo : 300 mm
Peso : 23 kg

4803200+5003301
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Rugosimetro portatile digitale TR-200

Parametri di rugositàDisplay iniziale Profilo rugosità

Uscita dati RS232 e alimentatoreCurva grafica portante Pulsante avvio misura

Accessori

MISURA

PORTANZA GRAFICA STAMPA

DATA BASE

Esempio di misurazione con programma “Data View”, per applicazioni
WINDOWS, abbinato al  rugosimetro TR 200. 
Il  software consente di creare archivi storici, di analizzare nel dettaglio il
profilo, di utilizzare un potente zoom grafico per le zone più interessanti del
profilo, di misurare tramite specifica funzione le zone del profilo che
interessano ecc. 
Quando il TR 200 viene collegato al PC, tramite il cavo fornito nella dotazione
standard, il programma Data View è in grado di controllare tutte le fasi di
programmazione e misura specifiche del rugosimetro. L’inserimento di dati
specifici riguardanti i l  particolare da ispezionare ed una stampa
personalizzabile completano le notevoli prestazioni di questo software.

Programma Data View
Codice 4803290

Codice 4803310 Tastatore standard TS100.
Fornito in dotazione standard, adatto a tutte le superfici piane o
diametri interni/esterni. Foro minimo Ø 6 x L=15 mm

Codice 4803311 Tastatore speciale TS110
Adatto a tutte le superfici concave o convesse.
Foro minimo Ø 8 x L =20 mm

Codice 4803312 Tastatore speciale TS120
Adatto per la misurazione di fori piccoli
Foro minimo Ø 2 x L = 9 mm

Codice 4803313 Prolunga  TSE-A
Prolunga da 50 mm x Ø 10 mm  (max 2 pezzi)

Codice 4803314 Prolunga  TSE-B 
Prolunga da 75 mm x Ø 10 mm  con rinvio a 90°

Codice 4803030 Piastra di calibrazione standard
Realizzata in cristallo Ra=1,6 µm

Codice 4803316 Tastatore speciale TS131
Adatto alla misurazione in profondità 
Profondità massima della cava 10mm, larghezza minima 2 mm
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Rugosimetro portatile digitale TR-300

TR-300
Codice 4803300

Il rugosimetro TR-300 è uno strumento digitale portatile in accordo con gli standard ISO/DIN/ANSI/JIS in grado di analizzare il profilo Primario P, R e W.
Questo strumento unisce la maneggevolezza ad un’alta precisione nella determinazione di 55 parametri.
Possibilità di misurazioni, con o senza pattino, con una regolazione in altezza del tastatore di 15 mm per misure di piccoli gradini e ondulazione. 
Le uscite USB e RS232 permettono il collegamento alla stampante TA-220S (vedi pag. 170) o ad un PC per l’utilizzo di programmi avanzati in ambiente 
Windows come “Data View”. Sono disponibili molti tastatori speciali per cave, piccoli fori, ecc.
E’ inoltre possibile l’utilizzo di tutti gli accessori del TR-200 (vedi pag. 170-171).

La dotazione standard comprende una valigetta in cui sono alloggiati i seguenti accessori:

- Tastatore standard.
- Slitta tastatore con regolazione micrometrica.
- Piastra di calibrazione Multi-reticle.
- Alimentatore/ricarica batterie.

• Dati tecnici •

Profili

Parametri

Filtri
Cut off
Moltiplicatore del cut-off
Risoluzione
Memoria
Uscita dati
Alimentazione
Alimentatore
Dimensioni
Peso

: Rugosità, ondularità, profilo primario.

: R flRa, Rp, Rv, Rt, Rz, Rq, RSk, Rku, Rc, RS, RSm, RIo, RHSC,
RPc, Rmr(c), RzJIS, R3y, R3z.

WflWa, Wp, Wv, Wt, Wz, Wq, WSk, Wku, Wc, WS, WSm,
WIo, WHSC, WPc, Wmr(c), WzJIS.

P flPa, Pp, Pv, Pt, Pz, Pq, PSk, Pku, Pc, PS, PSm, PIo, PHSC,
PPc, Pmr(c), PzJIS.

RkflRk, Rpk, Rvk, Mr 1, Mr 2.

: RC, PCRC, Gauss.
: 0,08 - 0,25 - 0,8 - 2,5 - 8 mm
: 1x÷5x
: 0,0001 µm/8 µm
: 10 gruppi di dati primari
: RS 232, USB
: 3,6V/batterie Li-ion
: 6V DC.
: 96x98x409 mm (tastatore incluso)
: 2,3 kg
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Rugosimetri Diavite

DH-7VH
Codice 5001050

Il rugosimetro portatile DH-7VH è uno strumento che offre una grande flessibilità
d’impiego per soddisfare ogni specifica esigenza di rilevazione.
L’unità è costituita da una consolle centrale con un grande display LCD e da
un’unità di avanzamento di dimensioni estremamente compatte, con tasto di start.
Si possono rilevare i seguenti parametri di rugosità: Ra, Rt Rz R3z, Rmax (Ry), Rq,
curva grafica portante tp e profilo della rugosità; lo strumento offre la possibilità di
ottenere questi parametri in µm o in µinch.
La corretta posizione del tastatore, lungo tutta la corsa di misura, viene segnalata
dal rugosimetro grazie a 3 led di diverso colore. Con questo sistema anche
quando si effettua la misura in punti interni, e quindi non visibili, l’operatore è in
grado di controllare la correttezza della misura. 
L’apparecchio è dotato di registratore grafico ed alfanumerico per la certificazione
del rilevamento. Si può selezionare la stampa automatica di tutti i parametri o del
singolo visualizzato sul display. Memoria di 20 profili misurati.
Il rugosimetro è dotato di batterie ricaricabili per l’utilizzo anche a bordo
macchina, con indicazione della percentuale del livello di carica e della necessità
di effettuare la ricarica.
Nella dotazione standard sono compresi: 
- la consolle con display LCD 
- l’unità di avanzamento 
- il tastatore standard 
- una piastra campione di rugosità per la taratura 
- un set batterie ricaricabili ed alimentatore 
- il manuale d’istruzione in italiano
- la valigetta per il trasporto.
Una vasta gamma di tastatori speciali completano il DH-7 rendendolo adatto anche
all’impiego in laboratorio.

COMPACT
Codice 5001010

Il rugosimetro portatile Compact è uno strumento molto duttile per
l’ispezione della rugosità anche in punti difficili; grazie, infatti, ad una
vasta gamma di tastatori speciali, è possibile effettuare il controllo su
sfere, fori piccoli, cave profonde, superfici concave o convesse, ecc.
Lo strumento è composto dall’unità di rilevazione e dall’unità di controllo
in cui viene incorporata. Tramite un cavo opzionale è possibile estrarre e
collegare l’unità di rilevazione a quella di controllo, in modo da facilitare
l’operatore nel raggiungimento e posizionamento sul punto specifico di
misura. I parametri di misura sono visualizzati sull’ampio display LCD e
tramite soli 4 tasti sono controllabili tutte le funzioni. La calibrazione
avviene in modo completamente automatico tramite specifica funzione
integrata. Le misurazioni vengono memorizzate fino ad un massimo di 15
dati, comprensivi anche del profilo di rugosità, che possono essere
trasferiti al PC mediante la porta USB. 
Lo strumento viene fornito completo di batteria ricaricabile, piastra di
calibrazione ed alimentatore.

DH-7VHF
Codice 5001055
Come versione DH-7VH, ma predisposto anche per l’utilizzo dei
tastatori speciali serie FH (vedi pag. 175).

Per accessori e tastatori speciali vedi pagg. 174-175

• Dati tecnici •
Parametri

Campo di lavoro
Risoluzione
Precisione
Cut off
Corsa di lavoro
Corsa di lavoro CNOMO
Tastatore
Tastatori uilizzabili
Velocità misura/ritorno
Uscita dati
Dimensioni unità misura
Dimensioni unità di controllo

: ISO/DIN Ra, Rz (DIN), Rmax, R3z, Rt, Rq (RMS), 
RK, RpK, RvK, MR1, Ppc, Rmr.

JIS Ra, Rz
ISO 12085 R, AR, Rx

: Ra, Rq  0-20 µm  Tutti i parametri restanti 0-200 µm
: Ra, Rq  0,01 µm  Tutti i parametri restanti 0,1 µm
: Classe 1 (5%)
: 0,25-0,8-2,5 mm
: 1,5-4,8-15 mm
: 1, 2, 4, 8, 16
: Diamante 90°, Raggio 5µm, Pressione <0,5mN 
: Serie H (vedi elenco pagina successiva)
: 0,5/1 mm/sec
: USB
: 20x136x33 mm LxPxH
: 74x151x62 mm LxPxH

• Dati tecnici •
Parametri

Campo di lavoro
Risoluzione
Precisione
Cut off
Corsa di lavoro
Corsa di lavoro CNOMO
Tastatore
Tastatori uilizzabili
Velocità misura/ritorno
Uscita dati
Dimensioni unità misura
Dimensioni unità di controllo

: ISO/DIN Ra, Rz (DIN), Rmax, R3z, Rt, Rq (RMS), 
RK, RpK, RvK, MR1, Ppc, Rmr.

JIS Ra, Rz
ISO 12085 R, AR, Rx

: Ra, Rq  0-20 µm    Tutti i parametri restanti 0-200 µm
: Ra, Rq  0,01 µm/0,001 µm  Tutti i parametri restanti 0,1 µm
: Classe 1 (5%)
: 0,08-0,25-0,8-2,5 mm
: 1,0-1,5-4,8-15 mm
: 1, 2, 4, 8, 16
: Diamante 90°, Raggio 5µm, Pressione <0,5mN 
: Serie H/FH (vedi elenco pagina successiva)
: 0,5/1 mm/sec
: USB
: 20x136x33 mm LxPxH
: 130x245x78 mm LxPxH

5001050 

Per accessori e tastatori speciali vedi pagg. 174-175
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Supporti di misurazione

Codice 5003301N
Supporto di misurazione con regolazione micrometrica di precisione.
Dimensioni base: 400x300x50 mm in granito.
Altezza massima di misura: 260 mm, colonna con rotazione di 360°
e spostamento micrometrico.
Braccio: Ø 8 mm x L = 80 mm.

Codice 5003301 Supporto con base in granito (vedi dati tecnici pag. 170)

Accessori/Ricambi
Codice 5002510 Tastatore standard SH  Ø 5 mm x L=27 mm
Codice 5002142 Prolunga per tastatore L=100 mm
Codice 4102041 Rotolo carta termica per stampante (per DH-7)
Codice 5003304 Piastrina campione di taratura in acciaio  Ra =̃1,0 µm 
Codice 5003305 Piastrina campione di taratura in acciaio  Ra =̃3,0 µm 

(in dotazione standard).
Codice 5003303 Piastrina campione di taratura in cristallo Ra =̃2,5 µm

con profilo sinusoidale.
Codice 5003306 Piastrina campione di taratura in cristallo Ra =̃0,5 µm

con profilo sinusoidale.
Codice 5003319 Cavo di connessione tra unità di controllo e unità di

rilevazione (per “Compact”).
Codice 5003329 Cavo USB

Programmi opzionali

DiaSoft
Programma per l’estensione delle capacità dei rugosimetri Compact e DH-7 alla misura di parametri di
rugosità supplementari ed alla memorizzazione di ulteriori profili per l’analisi e la comparazione. 
Disponibile in tre livelli:

DiaSoft Basic - Codice 5003399.1
Parametri: Ra, Rq, Rv, Rp, Rt, Sm, Rsk, Rku, Rz, RTp, RHTp, RDq, RPc, 
curva del profilo, curva di Abbott, ecc.

DiaSoft Standard - Codice 5003399.2
Parametri: Ra, Rq, Rv, Rp, Rt, Sm, Rsk, Rku, Rz, RTp, RHTp, RDq, RPc, RLq, RIo, RzJIS, R3z, curva del profilo,
curva di Abbott, ondulazione e profilo della rugosità sulla stessa curva, funzione zoom, simmetrie e
comparazione dei profili, ecc.

DiaSoft Expert - Codice 5003399.3
Il più completo software di analisi, ad oggi e per il futuro, indispensabile per gli specialisti.

Il kit include il tastatore KH per profili, il programma “DiaSoft Contour Standard”, il Master di calibrazione,
il supporto di misurazione e la tavola di posizionamento.

kit per misurazione profilo
(solo per versione VHF)
Codice 5003399.5

•Dati tecnici•

Campo di misura X : 0,5÷15,0 mm
Campo di misura Z : fino a 6 mm
Massima rilevazione angolo : in salita 77°

in discesa 88°

Rugosimetri Diavite

SH codice 5002510
Tastatore standard in dotazione. 

Ø minimo 5 mm
L massima 27 mm

5001050 + 5003301N

Unità di avanzamento
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WFHL Codice 5002525L 
Tastatore ad angolo sinistro
Distanza di lavoro laterale 15 mm
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

WFHR Codice 5002525R 
Tastatore ad angolo destro
Distanza di lavoro laterale 15 mm
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

QH Codice 5002511 
Tastatore con braccio a 90°
(può essere utilizzato anche 
con DH-7VH)

NFH-06 Codice 5002524 
Tastatore per cave 
Profondità massima 10 mm 
Minima larghezza cava 1 mm
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

NFH-15 Codice 5002522 
Tastatore per cave con asta di rinforzo
Profondità massima 15 mm 
Minima larghezza cava 1 mm
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

NFH-20 Codice 5002523 
Tastatore per cave con asta di rinforzo
Profondità massima 20 mm 
Minima larghezza cava 1 mm
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

Tipo NFH-15

ZH Codice 5002515 
Tastatore per ingranaggi

AH Codice 5002519 
Tastatore per profili sottili, lame e fili 
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

BZFH Codice 5002513 
Tastatore per fori piccoli, ingranaggi e filettature 
Ø minimo 1,5 mm 
L massima 15 mm-Ø1,5 mm / 25 mm-Ø 4 mm 
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

BZFH-06 Codice 5002514
Tastatore per fori piccolissimi, ingranaggi e filettature 
Ø minimo 1 mm 
L massima 15 mm 
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

BH Codice 5002512 
Tastatore per fori 
Ø minimo 2,5 mm 
L massima 15 mm - Ø 2,5 mm / 25 mm-Ø 4 mm 
Da utilizzare solo con supporti 
codice 5003301N/5003301

KKH Codice 5002518 
Tastatore per superfici concave e convesse 
Profondità massima 8 mm 
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

UH Codice 5002516
Tastatore per superfici sferiche Ø min. 4 mm 
Da utilizzare solo con supporti
codice 5003301N/5003301

NH Codice 5002520 
Tastatore per cave 
Profondità massima 15 mm 
Minima larghezza cava 5 mm 
Da utilizzare solo con supporti 
codice 5003301N/5003301

Tipo BZFH

Tastatori speciali per COMPACT/DH-7VH e DH-7VHF

Tastatori speciali solo per DH-7VHF

Tastatori speciali per risolvere molti problemi di misura.
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Rotondimetri Precirond
1000/2000/2000-Plus
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Nuove stazioni di controllo della rotondità, con cen tri cità/coassialità, oscillazione
radiale, oscillazione sul piano (ortogonalità/planarità) e cilindricità.
Struttura meccanica molto robusta che riunisce in un unico corpo il mandrino a
sostentamento pneumatico e il braccio di misura con il tastatore induttivo di alta
precisione.
Nuovo software di gestione a procedura semplificata con informazioni video
guidate per la massima semplicità di utilizzo.
Rapido centraggio/allineamento del pezzo mediante indicazioni visive; possibilità
di misura immediata senza allineamento o centraggio del pezzo entro una
oscillazione di 1 mm.
Controllo della rotondità interrotta mediante filtri di analisi/esclusione, automatici o
manuali, delle interruzioni.
Software grafico 3D per la costruzione della planarità e cilindricità.

•Dati tecnici•

Altezza di misura
Diametro massimo
Peso massimo pezzo
Diametro tavola porta pezzo
Modo allineamento pezzo
Precisione
Precisione DIN/ISO 1101
Velocità rotazione
Asse Z
Asse X
Rettilinearità asse Z
Corsa asse Z
Corsa asse X
Campo di centraggio
Campo di basculamento

:  350 (400 mm per Precirond 2000/2000-Plus)
:  300 mm
:  25 Kg
:  Ø 160 (250 mm per Precirond 2000/2000-Plus)
:  Manuale guidato
:  0,05 µm (max. deviazione cerchio LSC)
:  0,08   µm + 0,001 µm/mm
:  5 rotazioni/minuto
:  Manuale (Motorizzato per Precirond 2000/2000-Plus)
:  Manuale (Motorizzato per Precirond 2000-Plus)
:  1.0 µm solo Precirond 2000/2000 Plus
:  300 mm
:  150 mm
:  ± 2 mm
:  ± 0,6°

Codice 5441000 Precirond 1000
Codice 5442000 Precirond 2000
Codice 5442002 Precirond 2000-Plus
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Rotondimetri “Precirond”
Accessori Funzioni geometriche Precirond

Codice 5440036 Mandrino autocentrante
a 6 ganasce reversibili
Ø esterno da 2 a 32 mm
Ø interno da 16 a 74 mm

Codice 5440010 Master di azzeramento dinamico

ROTONDITÀ

OSCILLAZIONE

ORTOGONALITÀ

PLANARITÀ
(circonferenza singola)

PARALLELISMO
(sul raggio singolo)

COASSIALITÀ
(stessa sezione/stesso asse)

RETTILINEARITÀ
(verticale)

RETTILINEARITÀ
(orizzontale)

INCLINAZIONE 
VERTICALE

CILINDRICITÀ

OSCILLAZIONE 
RADIALE 
TOTALE

OSCILLAZIONE 
ASSIALE TOTALE

INCLINAZIONE
ORIZZONTALE

PLANARITÀ
(circonferenze multiple)

CONICITÀ
(verticale)

CONCENTRICITÀ
ECCENTRICITÀ e

PARAMETRI APPLICAZIONI
C C Z RC Z

Codice 5440011 Master di controllo allineamento
verticale e orizzontale del tastatore

Codice 5440020 Kit stylus per tastatore
Rubino Ø 1 x L 40 mm
Rubino Ø 4 x L 40 mm
Rubino Ø 1 x L 100 mm
Rubino Ø 4 x L 100 mm

Codice 5440012 Master di calibrazione della corsa
di misura del tastatore
Blocchetti pian paralleli 
Dislivello da 1,5 – 1,8 – 2,0 mm 

Codice 5440013 Semisfera in cristallo per controllo
rotazione mandrino
Precisione < 0,06 µm

Codice 5440030 Mandrino autocentrante
a 3 ganasce reversibili
Ø esterno da 2 a 40 mm
Ø interno da 25 a 85 mm

Codice 5440014 Cilindro master per controllo
rettilinearità verticale e
parallelismo mandrino
Rotondità < 0,8 µm
Cilindricità < 2 µm
Rettilinearità < 1 µm
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• Dati tecnici •

Unità di misura
Precisione
Risoluzione

Funzioni di misura
Tipo batterie
Display LCD
Stelo di attacco
Temperatura d’esercizio
Umidità max
Protezione
Dimensioni
Peso

Kgf/N/Lbf
+/- 0,5 % della scala di lavoro
0,005/0,01/0,02/0,05/0,1/0,2/0,5/ N 
in funzione della scala dello strumento
Ricerca automatica e blocco picco massimo
2 Batterie AA
Retroilluminato con indicazioni del picco max
Filetto M6 maschio
20°C +/-10°C
15-80 %
IP54
195 x 84 x 35 mm
0,65 Kg

:
:
:

:
:
:
:
:
:
:
:
:

I dinamometri della serie “FK” sono caratterizzati dalla grande robustezza relativa alla loro
struttura e dalla semplicità di utilizzo. 
Tutti i modelli possono lavorare, mediante la cella di carico integrata, sia in compressione
che in trazione. 
Il display fornisce in ogni istante il rilevamento continuo del carico applicato fornendo la
possibilità di blocco del picco massimo.

La dotazione standard comprende: - Corpo dinamometro
- Puntale conico
- Puntale a scalpello
- Puntale piatto Ø 15 mm
- Puntale a V 90° Ø 9 mm 
- Attacco a gancio per trazione
- Prolunga L = 80 mm
- 2 Batterie AA
- Valigetta in plastica

Serie FK

Codice 4821110 Dinamometro FK 10 da 0 a 10N, ris. 0,005N
Codice 4821125 Dinamometro FK 25 da 0 a 25N, ris. 0,01N
Codice 4821150 Dinamometro FK 50 da 0 a 50N, ris. 0,02N
Codice 4821100 Dinamometro FK 100 da 0 a 100N, ris. 0,05N
Codice 4821250 Dinamometro FK 250 da 0 a 250N, ris. 0,1N
Codice 4821500 Dinamometro FK 500 da 0 a 500N, ris. 0,2N
Codice 4821000 Dinamometro FK 1000 da 0 a 1000N, ris. 0,5N

Codice 4801300 Dinamometro IST-300D da 0 a  2N,    ris.0,001N
Codice 4801305 Dinamometro IST-305D da 0 a  5N,    ris.0,001N
Codice 4801310 Dinamometro IST-310D da 0 a  10N,    ris.0,005N
Codice 4801315 Dinamometro IST-315D da 0 a  20N,    ris. 0,01N
Codice 4801320 Dinamometro IST-320D da 0 a  50N,    ris. 0,01N
Codice 4801325 Dinamometro IST-325D da 0 a  100N,    ris. 0,05N
Codice 4801330 Dinamometro IST-330D da 0 a  200N,    ris. 0,1N
Codice 4801335 Dinamometro IST-335D da 0 a  500N,    ris. 0,1N

• Dati tecnici •

Unità di misura
Precisione
Risoluzione

Capacità memoria
Funzioni di misura

Capacità batterie
Tipo batterie
Display LCD

Stelo di attacco
Temperatura d’esercizio
Umidità max
Protezione
Uscita dati
Dimensioni
Peso

Kgf/N/Lbf
+/- 0,5 % della scala di lavoro
0,001/0,005/0,01/0,05/0,1N in funzione della scala
dello strumento
10 misurazioni per il calcolo del valore medio
Ricerca automatica e blocco picco massimo, calcolo
del semi picco ed impostazione limiti di tolleranza
10 ore 
Ricaricabili NI-HI con carica batterie in dotazione
Retroilluminato con indicazioni del picco max, numero
misure, stato memoria, stato tolleranza.
Filetto M6 maschio
20°C +/-10°C
15-80 %
IP54
RS232
225 x 65 x 35 mm
0,65 Kg

:
:
:

:
:

:
:
:

:
:
:
:
:
:
:

I  dinamometri della serie “IST” sono caratterizzati dalla grande robustezza della struttura e
dalla semplicità di utilizzo. 
Tutti i modelli possono lavorare, mediante la cella di carico integrata, sia in compressione
che in trazione. 
Il display fornisce in ogni istante il rilevamento continuo del carico applicato, fornendo la
possibilità di blocco del picco massimo, del semi-picco e del valore medio. 
Il dinamometro è dotato di uscita dati RS232 per il collegamento al computer o alla
stampante.

La dotazione standard comprende: - Corpo dinamometro
- Puntale conico
- Puntale a scalpello
- Puntale piatto Ø 15 mm
- Puntale a V 90° Ø 9 mm 
- Attacco a gancio per trazione
- Prolunga L = 80 mm
- Alimentatore per la ricarica delle batterie
- Valigetta in plastica

Serie IST

4821110

4801315

Accessorio
Codice 4801399 Cavo di connessione RS232

Codice 4801340 Dinamometro FH     1K  da 0 a     1kN,    ris.    0,5N 
Codice 4801345 Dinamometro FH     2K  da 0 a     2kN,    ris.       1N
Codice 4801350 Dinamometro FH     5K  da 0 a     5kN,    ris.       1N
Codice 4801355 Dinamometro FH   10K  da 0 a   10kN,    ris.       5N
Codice 4801360 Dinamometro FH   20K  da 0 a   20kN,    ris.     10N
Codice 4801365 Dinamometro FH   50K  da 0 a   50kN,    ris.     20N
Codice 4801370 Dinamometro FH 100K  da 0 a 100kN,    ris.     50N
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Codice 4801001
Pinza di serraggio AC01 
con apertura massima di 20 mm
Fornite in coppia.

Codice 4801014
Pinza di serraggio AC14 adatta 
per materiali sottili, larghezza 15 mm
Fornite in coppia.

Codice 4801003
Pinza di serraggio AC03 
per materiali sottili, larghezza 40 mm
Fornite in coppia.

Codice 4801004
Pinza di serraggio AC04, in esecuzione 
robusta anche per prove di trazione.
Fornita singolarmente.

Codice 4801002
Contatti sferici AC02 
per prove di compressione. 
Forniti 2 pezzi.

Codice 4801015
Anello di fissaggio AC15, per carichi
fino a 500N
Forniti in coppia.

Codice 4801008
Disco per prove di pressione AC08,
Diametro 49 mm
Forniti in coppia.

Codice 4801017
Pinza di serraggio AC17 
in esecuzione leggera.
Adatta per carichi fino a 50N
Fornite in coppia.

Codice 4801018
Morsetto con presa larga AC18
per prove trazione ed estrazione
fino a 5kN

Codice 4801010
Attacco AC10 per prove di trazione 
e rottura sui cavi.
Carichi fino a 5 kN
Forniti in coppia.

Codice 4801010S
Attacco AC10S per prove di trazione 
e rottura sui cavi.
Carichi fino a 500N
Fornito singolarmente.

Codice 4801031 - 4801032
Morsetto a cuneo per prove di trazione
AC31 fino a 5kN

A richiesta sono disponibili sistemi di serraggio speciali.

Accessori per dinamometri

Codice 4801012
Pinza di serraggio AC12 
con morsa a ganasce parallele.
Carichi fino a 5 kN
Fornite in coppia.

Codice 4801036
Morsetto a pulsante per prova di trazione AC36
in particolare su materiale di base tessile.

Codice 4801038
Morsetto rapido AC38
per prove a trazione con carichi pesanti
fino a 30 kN, apertura massima: 8 mm.

Codice 4801041
Morsetto a rullino eccentrico AC41
Particolare per prove sui cavi fino a 5 kN,
apertura massima: 9 mm.
Fornito singolarmente.

Codice 4801042
Morsetto a tamburo AC42
per prova di trazione su connettore per cavi fino a 5 kN,
per oggetti di prova con Ø da 1,5 a 8 mm 

Codice 4801050 
Supporto in alluminio AC50
Per imballi rettangolari. Compatibile con tutti
i banchi di prova TVM, fino a 5 kN.
Forniti in coppia.

Codice 4801053
Supporto per tensiometro FK-A01 
pezzo di ricambio su tutti i modelli FK 
da FK 10 a FK 250.
Fornito singolarmente.

Codice 4801051
Supporto pieghevole per prove di flessione AC51
in test sui materiali per il rilevamento della
resistenza a flessione. Dotato di specchio per

Carichi fino a 500N.
Fornito singolarmente.

Fornito singolarmente.

Fornito singolarmente.

l'osservazione del lato inferiore del materiale,
con tre stampi arrotondati Ø 8, 12, 16 mm, su
supporto che consente la libera oscillazione.
Rulli di curvatura su cuscinetti a sfera
Fornito singolarmente.

Codice 4801052
Impugnatura AFH03 
lunghezza 300mm e due piastre (Ø 85 mm) circolari per 
il rilevamento delle forze; come optional per le unità
da FH 1K a FH 5K, per un controllo sicuro delle forze
di chiusura, fino a 5 kN.
Fornito singolarmente.
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Fornite in coppia.

AC32 fino a 10kN
Fornito singolarmente.



Stativi per dinamometri 

Adatto all'uso verticale e orizzontale. 
Capacità di lavoro fino a 500N.
Reversibilità attacco dinamometro alto/basso. 
Ottima stabilità di misura. 
Corsa di lavoro 297 mm.
Movimento tramite volantino. 

Dimensioni : Altezza 495 mm  
Lunghezza 235 mm  
Larghezza 150 mm  
Peso 8,6 Kg 

Modello TVE 
Codice 4801190

Adatto all'uso verticale e orizzontale. 
Capacità di lavoro fino a 500N.
Ottima stabilità di misura. 
Corsa di lavoro 297 mm.
Visualizzazione corsa di lavoro con riga digitale ris. 0,01 mm.
Azzeramento in qualsiasi punto.
Movimento tramite volantino. 

Dimensioni : Altezza 495 mm  
Lunghezza 235 mm  
Larghezza 150 mm  
Peso 8,3 Kg 

Modello TVL  
Codice 4801191

Adatto all'uso verticale. 
Capacità di lavoro fino a 500N.
Ottima stabilità di misura. 
Corsa di lavoro da 115 (H min) a 318 (H max) mm. 
Movimento rapido con manopola laterale,  corsa 78 mm.

Dimensioni : Altezza 420 mm  
Lunghezza 233 mm  
Larghezza 150 mm  
Peso 10,5 Kg 

Modello TVP 
Codice 4801192

Adatto all'uso orizzontale. 
Capacità di lavoro fino a 500N.
Ottima stabilità di misura. 
Corsa di lavoro da 115 (H min) a 258 (H max) mm. 
Movimento rapido con manopola laterale,  corsa 64 mm.
Movimento base fissa trasversale 15 mm.

Dimensioni : Altezza 97 mm  
Lunghezza 450 mm  
Larghezza 170 mm  
Peso 8,4 Kg 

Modello THP 
Codice 4801194

Sono disponibili modelli motorizzati con asse verticale o orizzontale. 
4801194 con dinamometro
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Altezza 1015 mm  

Altezza 236 mm  
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Stativi per dinamometri 

Banco di prova verticale motorizzato per forza di trazione e compressione
Punti finali di traslazione impostabili singolarmente
Modalità di traslazione automatica o manuale

Dimensioni : Forza di trazione e compressione massima 500N
Corsa massima 300 mm
Precisione di velocità 2     di (max)

Modello TVO
Codice 4802105

Lunghezza 570 mm  
Larghezza 428 mm  
Peso 25 Kg 

%

Corsa massima della piastra di base 385 mm

Banco di prova verticale motorizzato per forza di trazione e compressione
Pannello di comando con indicazione digitale della velocità e display digitale per funzione di ripetizione
Spegnimento automatico a comando di forza preimpostata

Dimensioni : Corsa massima 214 mm (protetto con interruttore di finecorsa elettronico)
Precisione di velocità 3     di (max)
Punto minimo di partenza della piastra di base 171 mm

Modello TVM-N

Distanza minima fra piastra di base e bordo inferiore del punto di fissaggio superiore
dell'apparecchio 85 mm

%

Banco di prova orizzontale motorizzato per forza di trazione e compressione
Varie possibilità di montaggio per un fissaggio sicuro e flessibile

Modello THM

Funzione di ripetizione per test di sollecitazione permanente
Display di velocità digitale per la lettura diretta della velocità di spostamento

Codice 4802205
Codice 4802210
Codice 4802220
Codice 4802230

Campo di misurazione (max)    5000N,    gamma velocità 10-230mm/min
Campo di misurazione (max)  10000N,    gamma velocità 30-120mm/min
Campo di misurazione (max)  20000N,    gamma velocità 30-120mm/min
Campo di misurazione (max)  30000N,    gamma velocità   5-  70mm/min

Lunghezza 400 mm  
Larghezza 256 mm  
Peso 58 Kg 

Codice 4802105 Campo di misurazione (max) 500N,    gamma velocità 15-300mm/min

Codice 4802183
Codice 4802184
Codice 4802185

Campo di misurazione (max)    100N,    gamma velocità 30-1000mm/min
Campo di misurazione (max)    500N,    gamma velocità 15-  500mm/min
Campo di misurazione (max)  1000N,    gamma velocità 10-  250mm/min

Altezza 345 mm  
Corsa massima della piastra di base 385 mm

Dimensioni : Forza di trazione e compressione massima 500N
Distanza minima tra dinamometro e morsetto 30 mm
Corsa massima 250 mm (protetto con interruttore di finecorsa elettrico)

Lunghezza 550 mm  
Larghezza 170 mm  
Peso 35 Kg 
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Stativi per dinamometri 

Codice 4802320
Codice 4802330
Codice 4802350

Codice 4802191
Codice 4802192
Codice 4802193
Codice 4802195

Codice 4802301 SD-S  campo di misurazione (max)     10N,    ris.  0,001N
Codice 4802302
Codice 4802303

Codice 4802305
Codice 4802310

Adatto all'uso per le prove di trazione e compressione di molle
Stampante termica integrata
Interfaccia dati RS232 C
Misuratore di lunghezze digitali: possibilità di azzeramento manuale, pre-lunghezza regolabile 

manualmente, lettura: 0,01 mm
10 memorie per la stampa ed il calcolo dei valori medi 

Dimensioni SD-S : Precisione 0,5      del campo di misurazione max
Alzata massima 70 mm
Lunghezza massima dell'oggetto di prova 70 mm
Peso 13,2 Kg

Modello SD-S/SD-M/SD-L

Funzione valore limite
Visualizzazione del picco di carico (Peak-Hold)

%

SD-S  campo di misurazione (max)     20N,    ris.  0,002N
SD-S  campo di misurazione (max)     30N,    ris.    0,01N

SD-M campo di misurazione (max)     50N,    ris.    0,01N
SD-M campo di misurazione (max)   100N,    ris.    0,02N
SD-M campo di misurazione (max)   200N,    ris.    0,05N
SD-M campo di misurazione (max)   300N,    ris.      0,1N
SD-M campo di misurazione (max)   500N,    ris.      0,1N

SD-L   campo di misurazione (max)     1KN,    ris.     0,2N
SD-L   campo di misurazione (max)     2KN,    ris.     0,5N
SD-L   campo di misurazione (max)     3KN,    ris.        1N
SD-L   campo di misurazione (max)     5KN,    ris.        1N

Dimensioni SD-M : Precisione 0,5      del campo di misurazione max
Alzata massima 100mm
Lunghezza massima dell'oggetto di prova 100 mm
Peso 20,8 Kg

%

Dimensioni SD-L : Precisione 0,5      del campo di misurazione max
Alzata massima 150mm  
Lunghezza massima dell'oggetto di prova 200 mm
Peso 47,5 Kg

%

182

4802191

4802301

4802305



Bilancia conta pezzi professionale

Per effettuare il conteggio in modo corretto, nella scelta della bilancia conta pezzi si deve tener conto di diversi parametri.

Si tratta del peso minimo unitario ammesso dalla bilancia nel conteggio pezzi ed indicato per ciascun pezzo; a secondo delle esigenze tuttavia nella pratica, per pezzi
da contare molto piccoli, si raccomandano maggiorazioni. Vedere "Peso di riferimento minimo".

Descrive la quantità massima che è possibile conteggiare con una precisione del conteggio dell'1   , con minima deviazione del peso dei pezzi ed un numero di unità di

Come scgliere la vostra bilancia conta pezzi

Conteggio si, ma giusto!

riferimento adeguato (20 pezzi contati con risoluzione conteggio    60.000 punti, 50 pezzi contati da 60.000 a 150.000 punti, 100 pezzi contati    150.000 punti).
La risoluzione del conteggio rappresenta quindi un indice della qualità della bilancia.

Peso minimo del pezzo "PP min"

Le tolleranze di peso dei pezzi contati sono la principale fonte di errore nel conteggio. Per questa ragione inizialmente si determina un peso medio, il cosiddetto peso

%
Risoluzione conteggio

≤ ≥

di riferimento, collocando più pezzi da contare nel numero di unità di riferimento.
In genere si tratta di quanto segue:

5   pezzi contati >>spesso sufficiente
10 pezzi contati>>uso più diffuso

Numero unità di riferimento consigliato

20 pezzi contati>>consigliato in caso di forti variazioni di peso dei pezzi contati

La funzione "Ottimizzazione automatica del riferimento" aumenta progressivamente il numero di unità di riferimento, ottimizzando così fase dopo fase il peso medio
dei pezzi conteggiati. Questa funzione aumenta notevolmente la precisione dei conteggi successivi.

Senza ottimizzazione automatica del riferimento:

5      X PP min>>per esigenze moderate
10    X PP min>>uso più diffuso

Peso di riferimento minimo

20+  X PP min>>consigliato in caso di forti variazioni di peso dei pezzi contati

Con ottimizzazione automatica del riferimento:

2      X PP min>>in genere già sufficiente

Con guida per l'utilizzo automatico in funzione della tastiera. Il quadro di comando con grafica consente di poter lavorare immediatamente senza dover studiare 
in maniera accurata le istruzioni per l'uso. Facilità d'uso e convenienza economica.

Quale bilancia conta pezzi scegliere

Bilancia conta pezzi semplice

Sono fornite con 3 display separati per il peso di riferimento (peso medio dei pezzi contati), peso totale di tutti i pezzi contati e numero complessivo di tutti i pezzi
contati. Molto utili sono le memorie integrate, ad esempio per il peso del contenitore usato, il numero/codice articolo, il peso di riferimento come anche gli ausili acustici
ed ottici riferiti al conteggio dei pezzi o all'uso di una tastiera alfanumerica per l'immissione dei parametri.

Suggerimenti per grandi quantità di pezzi
Le portate conta pezzi delle bilance da tavolo spesso non sono sufficienti a conteggiare grandi quantità di pezzi per grandi contenitori o merci pallettizzate ecc.
Potenti sistemi di conteggio possono collegare una bilancia di riferimento ad elevata precisione ad una bilancia per quantità per pesi elevati.
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Funzione Pre-Tare: sottrazione manuale anticipata del peso contenitore memorizzato. 

Fornibile su richiesta con certificato DKD.
Nota: in caso di utilizzo con obbligo di omologazione dovrà essere effettuato l'ordine contemporaneamente all'acquisto. Specificare indirizzo completo,CAP

Ritorna al Programmawww.rupac.com
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• Dati tecnici •
Display
Dimensione piatto pesata
Dimensione bilancia
Peso
Uscita dati

Grandi LCD illuminati H=20mm
294x225mm LxP (in acciaio)
320x350x125mm LxPxA
3,9Kg (netto)
RS232

:
:
:
:
:

Modello base per uso professionale, anche con certificato di omologazione [MIII], massimo
conteggio 75.000 pezzi.

- Conteggio preciso: l'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso
il valore medio del peso unitario.

- Programmabile con tastierino: peso di riferimento conosciuto, quantità pezzi di riferimento
desiderato.

- Segnale acustico Fill-to-Target: quantità o peso programmabile; al raggiungimento del
valore impostato viene attivato un segnale acustico.

- Memoria pezzi contati: somma di lotti di pezzi uguali, numeo e peso complessivo.
- Risparmio energetico: spegnimento retro illuminazione dopo 5 secondi di inattività.
- Struttura anti sporco: grazie alla presenza di scanalature per l'acqua lungo il bordo della

Serie CPB

-
struttura esterna, speciali guarnizioni di tenuta e struttura protetta.

- Funzione Pre-Tare: sottrazione manuale anticipata del peso contenitore memorizzato. 

• Dati tecnici •
Display
Dimensione piatto pesata
Dimensione bilancia
Peso
Temperatura utilizzo

Grandi LCD illuminati H=18mm
300x225mm LxP (in acciaio)
300x330x110mm LxPxA
4Kg (netto)
da -10 / +40°C

Fornita di accumulatore interno di serie, 8 ore di autonomia con indicazione stato batteria

:
:
:
:
:

Modello base per uso professionale, anche con certificato di omologazione [MIII], massimo
conteggio 30.000 pezzi.

- Conteggio preciso: l'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso
il valore medio del peso unitario.

- Programmabile con tastierino: peso di riferimento conosciuto, quantità pezzi di riferimento
desiderato.

- Segnale acustico Fill-to-Target: quantità o peso programmabile; al raggiungimento del
valore impostato viene attivato un segnale acustico.

- Memoria pezzi contati: somma di lotti di pezzi uguali, numeo e peso complessivo.
- Risparmio energetico: spegnimento retro illuminazione dopo 5 secondi di inattività.
- Struttura anti sporco: grazie alla presenza di scanalature per l'acqua lungo il bordo della

Serie CXB

-
struttura esterna, speciali guarnizioni di tenuta e struttura protetta.

-

- Numero pezzi programmato: per il controllo peso raggiunto (checkweithing)

Temperatura utilizzo da -10 / +40°C:

Fornibile su richiesta con certificato DKD.
Nota: in caso di utilizzo con obbligo di omologazione dovrà essere effettuato l'ordine contemporaneamente all'acquisto. Specificare indirizzo completo,CAP
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Codice Modello Portata Divisione Div. Omol Carico Riproducibilità Peso min. Omologazione

articolo [Max] Kg [iD] g [E] g [min] g g Pezzo g [MIII]

4700302 CXB 3K0.2 3 0.2 - - 0.2 0.1 -

4700605 CXB 6K0.5 6 0.5 - - 0.5 0.2 -

4701510 CXB 15K1 15 1 - - 1 0.5 -

4703002 CXB 30K2 30 2 - - 2 1 -

4700302M CXB 3K1M 3 1 1 20 1 0.1 si

4700605M CXB 6K2M 6 2 2 40 2 0.2 si

4701510M CXB 15K5M 15 5 5 100 5 0.5 si

4703002M CXB 30K10M 30 10 10 200 10 1 si

Codice Modello Portata Divisione Div. Omol Carico Peso min. Massimo Omologazione

articolo [Max] Kg [iD] g [E] g [min] g Pezzo g conteggio [MIII]

4710601 CPB 6K0.1 6 0.1 - - 0.1 60.000 -

4711502 CPB 15K0.2 15 0.2 - - 0.2 75.000 -

4713005 CPB 30K0.5 30 0.5 - - 0.5 60.000 -

4710601M CPB 6K1dM 3/6 1/2 1/2 20 0.1 60.000 si

4711502M CPB 15K2dM 6/15 2/5 2/5 40 0.2 75.000 si

4713005M CPB 30K5dM 15/30 5/10 5/10 100 0.5 60.000 si

Bilance conta pezzi

Accessori
Codice 4710001 Copertura
Codice 4710004 Accumulatore interno con capacità 90 ore
Codice 4710009 Stampante termica

Accessori
Codice 4710001 Copertura



Conteggio preciso: l'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso

Bilance conta pezzi

• Dati tecnici •
Dimensione piatto pesata

Cavo di connessione

A 400x300x128mm LxPxA (in acciaio)
B  500x400x137mm LxPxA (in acciaio)
C  650x500x142mm LxPxA (in acciaio)
1,5m

:

:

Con questo precisissimo sistema di conteggio si possono sostituire una gran parte di bilance
conta pezzi. Conteggio di grandi quantità di pezzi piccoli, massimo conteggio 3.000.000

- Bilancia per quantità KFP: il conteggio dei quantitativi dei pezzi può essere eseguito con
la massima precisione sulla piattaforma di pesata.

- Piattaforma in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato.

- Bilancia di riferimento CFS: questa bilancia può essere usata anche singolarmente. 
Grazie alla connessione con piattaforme esterne di pesatura,
soddisfa i requisiti più rigorosi in fatto di precisione, campo
di pesatura e volumi della merce. 

Serie CCS

• Dati tecnici •
Display
Dimensione piatto pesata
Dimensione bilancia
Peso

Grandi LCD illuminati H=20mm
294x225mm LxP (in acciaio)
320x350x125mm LxPxA
3,9Kg (netto)
RS232

:
:
:
:
:

Modello professionale con 100 memorie per articoli, seconda interfaccia per bilancia esterna,
massimo conteggio 75.000 pezzi.

-
il valore medio del peso unitario.

- Programmabile con tastierino: peso di riferimento conosciuto, quantità pezzi di riferimento
desiderato.

- Segnale acustico Fill-to-Target: quantità o peso programmabile; al raggiungimento del
valore impostato viene attivato un segnale acustico.

- Memoria pezzi contati: somma di lotti di pezzi uguali, numeo e peso complessivo.
- Risparmio energetico: spegnimento retro illuminazione dopo 5 secondi di inattività.
- Struttura anti sporco: grazie alla presenza di scanalature per l'acqua lungo il bordo della

Serie CFS

-
struttura esterna, speciali guarnizioni di tenuta e struttura protetta.

- Funzione Pre-Tare: sottrazione manuale anticipata del peso contenitore memorizzato. 

Fornibile su richiesta con certificato DKD.

- Memoria (PLU) per 100 articoli con testo aggiuntivo, peso di riferimento e peso tara.

- Seconda interfaccia per bilancia esterna per la realizzazione di un conteggio ad elevata
- Pesatura con tolleranza ideale per porzioni, dosare e smistare.

precisione con ponti di pesata esterni.

- Numero pezzi programmato: per il controllo peso raggiunto (checkweithing)

Uscita dati
Temperatura utilizzo da -10 / +40°C:

di pezzi.

(per ulteriori dati tecnici vedi sopra)

Fornibile su richiesta con certificato DKD.
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Codice Modello Portata Divisione Riproducibilità Linearità Massimo Peso min. Pezzo

articolo [Max] Kg [iD] g g conteggio PP MIN g/pezzo

4720601 CFS 6K0.1 6 0.1 0.01 ±0.2 60.000 0.1

4721502 CFS 15K0.2 15 0.2 0.02 ±0.4 75.000 0.2

4723005 CFS 30K0.5 30 0.5 0.05 ±1 60.000 0.5

Codice Modello Bilancia per Portata Divisione Piatto Bilancia Portata Peso min. Pezzo Massimo

articolo quantità [Max] Kg [iD] g pesata riferimento [Max] Kg PP MIN g/pezzo conteggio

4750301 CCS 30K0.1 KFP 30V20M 30 10 A CFS 6K0.1 6 0.1 300.000

4750601 CCS 60K0.1 KFP 60V20M 60 20 A CFS 6K0.1 6 0.1 600.000

4750602 CCS 60K0.1L KFP 60V20LM 60 20 B CFS 6K0.1 6 0.1 600.000

4751501 CCS 150K0.1 KFP 150V20M 150 50 B CFS 6K0.1 6 0.1 1.500.000

4751502 CCS 150K0.1L KFP 150V20LM 150 50 C CFS 6K0.1 6 0.1 1.500.000

4753001 CCS 300K0.1 KFP 300V20M 300 100 C CFS 6K0.1 6 0.1 3.000.000

Accessori
Codice 4720004 Accumulatore interno con capacità 60 ore
Codice 4710009 Stampante termica

Accessori
Codice 4720001 Copertura
Codice 4720004 Accumulatore interno con capacità 60 ore
Codice 4720003 Indicatore luminoso allarmi
Codice 4710009 Stampante termica
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Modello autoesplicante da laboratorio, massimo conteggio 361.000 pezzi.

- Quadro autoesplicante con grafica anche senza consultare il manuale d'uso è immediatamente
utilizzabile per la procedura di conteggio, non richiede apprendimento, ideale anche per
utente inesperto, procedura completamente visualizzata per escludere errori.

- 4 passaggi semplici per effettuare il conteggio: 1. appoggiare il contenitore vuoto sul piatto
e azzerare la tara mediante l'apposito tasto (Tare); 2. versare il numero pezzi di riferimento
della quantità da contare nel contatore (5, 10, 20 unità); 3. confermare il numero di
riferimento scelto (5, 10 o 20); 4. versare nel contenitore la quantità di pezzi da contare.
Il numero viene indicato direttamente sul display.

Serie CKE

• Dati tecnici •
Display
Dimensione piatto pesata
Dimensione bilancia

Grandi LCD illuminati H=9mm (A), 20mm (B)
150x170mm (A), 340x240mm (B) LxP (in acciaio)
167x250x85mm (A), 350x390x120mm (B) LxPxA

:
:
:

- Conteggio preciso: l'ottimizzazione automatica del riferimento rende sempre più preciso
il valore medio del peso unitario.

- Numero pezzi programmato: per il controllo del peso raggiunto (checkweithing)

- Segnale acustico Fill-to-Target: quantità o peso programmabile; al raggiungimento del
valore impostato viene attivato un segnale acustico.

- Memoria pezzi contati: somma di lotti di pezzi uguali, numeo e peso complessivo.

- Risparmio energetico: spegnimento retro illuminazione dopo 5 secondi di inattività.

- Struttura anti sporco: grazie alla presenza di scanalature per l'acqua lungo il bordo della struttura esterna, speciali guarnizioni di tenuta e struttura protetta.-

- Funzione Pre-Tare: sottrazione manuale anticipata del peso contenitore memorizzato. 

Peso
Uscita dati

6,5Kg (netto)
RS232

:
:

Temperatura utilizzo da -10 / +40°C:
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Codice Modello Portata Divisione Piatto Carico Peso min. Pezzo Massimo

articolo [Max] Kg [iD] g pesata [min] g PP MIN g/pezzo conteggio

4730201 CKE 2000-2 2.01 0.01 A - 0.01 201.000

4730361 CKE 3600-2 3.61 0.01 A - 0.01 361.000

4730602 CKE 6K0.02 6.1 0.02 B - 0.02 305.000

4730805 CKE 8K0.05 8.1 0.05 B 20 0.05 162.000

4731605 CKE 16K0.05 16.1 0.05 B 40 0.05 322.000

4731601 CKE 16K0.1 16.1 0.1 B 100 0.1 161.000

4733601 CKE 36K0.1 36.1 0.1 B - 0.1 361.000

4736502 CKE 65K0.2 65.1 0.2 B - 0.2 325.000

4736505 CKE 65K0.5 65.1 0.5 B - 0.5 130.000

Fornibile su richiesta con certificato DKD.

Accessori
Codice 4730001 Copertura
Codice 4730004 Accumulatore esterno con capacità 25 ore

Bilance conta pezzi

Codice 4710009

Accessori
Codice 4730001 Copertura
Codice 4730004 Accumulatore esterno con capacità 25 ore
Codice 4720004 Accumulatore interno con capacità 25 ore (solo per modelli con piatto pesata A)

Stampante termica
Codice 4730009 Stampante per statistiche


